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Schaltaktor 16 A

*2,4,6 oder 9 Kandle

* inklusive Handbedienung

* Schaltleistung 16 A bei 250 V AC
 C-Last geeignet

Schaltaktor 2-fach
Schaltaktor 4-fach
Schaltaktor 6-fach
Schaltaktor 9-fach

Schaltaktor 16A

* 9 Kanale
* Handbedienung

Typ TE
A2F16H-E 3
A4F16H-E 4
A6F16H-E 6
A9F16H-E 9

+ Schaltleistung 16 A bei 250 V AC (bei rein ohmscher Last)

Schaltaktor 3-fach
Schaltaktor 9-fach

Jalousie- /Rollladenaktor

* 2,4, oder 6 unabhangige Antriebe
* inklusive Handbedienung

+ Schaltleistung je Kontakt 6 A bei 250 V AC

Jalousie- /Rollladenaktor 2-fach
Jalousie- /Rollladenaktor 4-fach
Jalousie- /Rollladenaktor 6-fach

Jalousie- /Rollladenaktor 12-fach

Binar-Ein/-Ausgang 4- fach

« Varianten:

Typ TE
AH3F16H-E 3
AH9F16H-E 6
Typ TE
J2F6H-E

JAF6H-E 4
J6F6H-E

J2x6F6H-E 12

Best.-Nr.
79231
79232
79234
79235

Best.-Nr.
79236
79238

Best.-Nr.
79431
79432
79434
79435

+ mit Kontaktabfrage fur potenzialfreie Kontakte - max. Leitungslange 100 m
+ 230V, Signalspannung je Eingang 230 V AC/DC

+ Schaltleistung 16 A bei 250 V AC
* C-Last geeignet

Typ TE
Binar-Ein/-Ausgang 4-fach mit Kontaktabfrage BEA4FK16H-E 6
Binar-Ein/-Ausgang 4-fach 230 V BEA4F230H-E 6

Binar-Ein/-Ausgang 8- fach

* Varianten:

Best.-Nr.
79243
79244

+ mit Kontaktabfrage fur potenzialfreie Kontakte - max. Leitungslange 100 m
* 230V, Signalspannung je Eingang 230 V AC/DC

* Schaltleistung 16 A bei 250 V AC
* C-Last geeignet

Typ TE
Binar-Ein/-Ausgang 8-fach mit Kontaktabfrage BEA8FK16H-E 9
Binar-Ein/-Ausgang 8-fach 230 V BEA8F230H-E 9

Best.-Nr.

79241
79242

EUR/St. *
115,00
136,00
174,00
199,00

EUR/St. *
114,00
160,00

EUR/St. *
140,00
188,00
241,00
398,00

EUR/St. *

158,00
158,00

EUR/St. *

245,00
245,00

Pg

Pg
1
1
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Bindreingang 4-fach

* Varianten:
* mit Kontaktabfrage flr potenzialfreie Kontakte - max. Leitungslange 100 m
» 230V, Signalspannung je Eingang 230 V AC/DC

* 4 Kanale
Typ TE  Best.-Nr. EUR/St.*  Pg
Bindreingang 4-fach mit Kontaktabfrage BE4FK-E 4 79531 138,00 1
Bindreingang 4-fach 230 V BE4F230-E 4 79532 141,00 1

Bindreingang 9-fach

* 9 unabhangige Eingange

+ Signalspannung je Eingang 8...48V AC/DC oder 230V AC/DC unabhangig firr jeden Eingang, oder mit Kontaktabfrage
+ Je Kanal eine Anzeige LED

+ Funktion Schalten kdnnen 2 unterschiedliche Telegramme erzeugt werden

Typ TE Best.-Nr. EUR/St.* Pg
BE9F230 Signalspannung 230V AC/DC 6 89505 205,00 1
BESF24 Signalspannung 24V AC/DC 6 89506 205,00 1
BE9FK Kontaktabfrage 6 89501 205,00 1

Universal-Tasterschnittstelle

* mit Einzeladern
* in 3 Varianten erhaltlich:
+ ermdglicht die Programmierung von Tastern als Wippe oder als Einzeltasten
+ ermdglicht die Programmierung von 4 Einzeltasten oder 2 Wippen und zusatzlichen bis zu 4 LEDs

Typ Best.-Nr.  EUR/St.* Pg

Tasterschnittstelle fir 4 Einzeltasten TS4F-2-E 79880 52,00 1
Tasterschnittstelle fur 4 Einzeltasten mit LED TS4FL-2-E 79881 57,00 1
Tasterschnittstelle fir 8 Einzeltasten TS8F-2-E 79882 62,00 1

Netzteil 640, 320, 160 mA

* EIB Netzteil mit integrierter Drossel

* Ausgang Busspannung Uber Busklemme

« Separater Spannungsausgang unverdrosselt
Typ TE Best.-Nr. EUR/St.* Pg
NT640-62 640 mA 6 88405 220,00 1
NT320-42 320 mA 4 88406 185,00 1
NT160-42 160 mA 4 88407 170,00 1

Bereichs- / Linienkoppler

* Zur datenmaRBigen Verbindung zweier Linien oder Bereiche

+ AnschlUsse nur Uber Busklemme
Typ TE Best.-Nr. EUR/St.* Pg
LK2-2 2 88502 249,00 1

Lingg &3 Janke
KNX/EIB Systemhaus

Zeppelinstral3e 30
78315 Radolfzell

*unverb. Preisempfehlung zuzuglich MwSt.

tel +49 (0) 7732 945 57 50 Technische Anderungen und Irrtimer

fax 149 (0) 7732945 57 99 vorbehalten. Stand 08/2016
e-mail info@lingg-janke.de Diese Preisliste ist giltig, bis eine
web  www.lingg-janke.de neuere Version erscheint.



