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1 Productos KNX quick 
1.1 Actuadores conmutación 16A, cargas C, 200µF KNX quick 

 
 

 

Actuador de conmutación 2 canales, cargas C, KNX quick 
- 2 canales para 2 circuitos de cargas independientes 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 200µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

A2F16-Q 

 

Actuador de conmutación 2 canales, 
KNX quick 

3 Q79231 115,00 1 

 
 

 

Actuador de conmutación 4 canales, cargas C, KNX quick 
- 4 canales para 4 circuitos de cargas independientes 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 200µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

A4F16-Q 

 

Actuador de conmutación 4 canales, 
KNX quick 

4 Q79232 136,00 1 

 
 

 

Actuador de conmutación 6 canales, cargas C, KNX quick 
- 6 canales para 6 circuitos de cargas independientes 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 200µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

A6F16-Q Actuador de conmutación 6 canales, 
KNX quick 

6 Q79234 174,00 1 
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Actuador de conmutación 9 canales, cargas C, KNX quick 
- 9 canales para 9 circuitos de cargas independientes 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 200µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

A9F16-Q 

 

Actuador de conmutación 9 canales, 
KNX quick 

9 Q79235 199,00 1 

 
 
 
 

 

 

Actuador de conmutación 4 canales, cargas C, KNX quick 
- 4 canales para 4 circuitos de cargas independientes 
- Función parpadeo y escaleras (10seg. – 20min.) 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 200µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

A4F16-QT Actuador de conmutación 4 
canales, con función escaleras, KNX 
quick 

4 Q79233 159,00 1 
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1.2 Actuadores conmutación 16A, cargas C, 140µF KNX quick 
 
 

 

Actuador de conmutación 3 canales, KNX quick 
- 3 canales para 3 circuitos de cargas independientes 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 140µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

AH3F16-Q 

 

Actuador de conmutación 3 canales, 
KNX quick 

3 Q79236 114,00 1 

 
 

 

Actuador de conmutación 5 canales, KNX quick 
- 5 canales para 5 circuitos de cargas independientes 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 140µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

AH5F16-Q 

 

Actuador de conmutación 5 canales, 
KNX quick 

4 Q79237 135,00 1 

 
 

 

Actuador de conmutación 9 canales, KNX quick 
- 9 canales para 9 circuitos de cargas independientes 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 140µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

AH9F16-Q Actuador de conmutación 9 canales, 
KNX quick 

6 Q79238 160,00 1 
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1.3 Dimmers KNX quick 
 
 

 

Dimmer 4 canales, 570 W, KNX quick 
- 4 canales para 4 circuitos de cargas independientes 
- Para LEDs regulables 
- Para luces regulables de ahorro de energía 
- Rango de regulación 0-100%, sin parpadeo 
- Capacidad regulación por canal: 2,5A 250VAC 570W 
- 2 canales combinables (AB y CD) para cargas 1000W 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

DIM4FU-2-FW-Q Actuador dimmer universal 4 canales, 
4x2,5A / 570W  KNX quick 

12 Q77601 565,00 1 

 
 
 
 

1º Trim. 2019 
 
 
 
 
 

NUEV
 

1-10Interfaz 1-10V 4 canales, KNX quick 
- 4 canales para 4 circuitos de cargas independientes 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 140µF 
- Salida control 1-10V por canal: máx. 20 cargas 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

DIM4F110-Q Interfaz 1-10V 4 canales, KNX quick  4 Q77611 145,00 1 
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1.4 Actuadores persianas con/sin lamas KNX quick 
 
 

 

Actuador de persianas con/sin lamas 2 canales, KNX quick 
- 2 canales para 2 motores eléctricos independientes 
- Capacidad conmutación por canal: 6A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
J2F6-Q Actuador persianas con/sin lamas 2c., 

KNX quick 
3 Q79431 140,00 1 

 
 

 

 
NUEVO 

fotomontaje 

Actuador de persianas con/sin lamas 2 canales, 10 A, KNX 
quick 

- 2 canales para 2 motores eléctricos independientes 
- Capacidad conmutación por canal: 10A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

J2F10-Q Actuador persianas con/sin lamas 
2 canales, 10 A, KNX quick 

3 Q79436 129,00 1 

 
 

 

Actuador de persianas con/sin lamas 4 canales, KNX quick 
- 4 canales para 4 motores eléctricos independientes 
- Capacidad conmutación por canal: 6A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
J4F6-Q Actuador persianas con/sin lamas 4 c., 

KNX quick 
4 Q79432 188,00 1 
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NUEVO 
fotomontaje 

Actuador de persianas con/sin lamas 4 canales, 10 A, KNX 
quick 

- 4 canales para 4 motores eléctricos independientes 
- Capacidad conmutación por canal: 10A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
J4F10-Q 

 

Actuador persianas con/sin lamas 
4 canales, 10 A, KNX quick 

4 Q79437 174,00 1 

 
 

 

Actuador de persianas con/sin lamas 6 canales, KNX quick 
- 6 canales para 6 motores eléctricos independientes 
- Capacidad conmutación por canal: 6A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
J6F6-Q Actuador persianas con/sin lamas 6c., 

KNX quick 
6 Q79434 241,00 1 

 
 

 

 

Actuador de persianas con/sin lamas 6 canales, 10 A, KNX 
quick 

- 6 canales para 6 motores eléctricos independientes 
- Capacidad conmutación por canal: 10A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

J6F10-Q 

 

Actuador persianas con/sin lamas 
6 canales, 10 A, KNX quick 

6 Q79438 219,00 1 
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Actuador de persianas con/sin lamas 4 canales, KNX quick 
- 4 canales para 4 motores eléctricos independientes 
- Modo persiana con / sin lamas seleccionable 

individualmente por canal 
- Capacidad conmutación por canal: 6A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 
         

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
J4F6-QA Actuador persianas con/sin lamas 4 

c., modo seleccionable indiv., , KNX 
quick 

4 Q79433 209,00 1 

 
 
 
 

NUEVO 
fotomontaje 

Actuador de persianas con/sin lamas 4 canales, 10 A, KNX quick 
- 4 canales para 4 motores eléctricos independientes 
- Modo persiana con / sin lamas seleccionable 

individualmente por canal 
- Capacidad conmutación por canal: 10A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
J4F10-QA 

 

Actuador persianas con/sin lamas 
4 canales, 10A, modo 
seleccionable indiv., KNX quick 

4 Q79439 195,00 1 
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1.5 Entradas / Salidas binarias 16A, cargas C, 200µF KNX quick 
 
 

 

Entrada / salida binaria 4 canales, KNX quick 
- Entradas para contactos secos 
- Longitud máx. cable: 100m 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 200µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BEA4FK16-Q Entrada / salida binaria 4 canales, 
para contactos secos, KNX quick 

6 Q79243 158,00 1 

 
 

 

Entrada / salida binaria 4 canales, KNX quick 
- Entradas 230VAC 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 200µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BEA4F230-Q Entrada / salida binaria 4 canales, 
tensión de señal 230V, KNX quick 

6 Q79244 158,00 1 

 
 

 

Entrada / salida binaria 4 canales, KNX quick 
- Entras 24V AC/DC 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 200µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BEA4F24-Q Entrada / salida binaria 4 canales, 
tensión de señal 24V, KNX quick 

6 Q79246 158,00 1 
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Entrada / salida binaria 8 canales, KNX quick 
- Entradas para contactos secos 
- Longitud máx. cable: 100m 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 200µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BEA8FK16-Q 

 

Entrada / salida binaria 8 canales, 
para contactos secos, KNX quick 

9 Q79241 245,00 1 

 
 

 

Entrada / salida binaria 8 canales, KNX quick 
- Entradas 230VAC 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 200µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BEA8F230-Q Entrada / salida binaria 8 canales, 
tensión de señal 230V, KNX quick 

9 Q79242 245,00 1 

 
 

 

Entrada / salida binaria 8 canales, KNX quick 
- Entras 24V AC/DC 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 200µF 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BEA8F24-Q Entrada / salida binaria 8 canales, 
tensión de señal 24V, KNX quick 

9 Q79245 245,00 1 

mailto:info@lingg-janke.de
http://www.lingg-janke.de/


Listado de precios - resumen 01-2019 
* PVP recomendado - IVA no incluido 

Página 13 of 
80 

    
Lingg & Janke OHG,  Zeppelinstraße 30,  D-78315 Radolfzell, Alemania 

Tel. +49 (0) 77 32 / 9 45 57 50 info@lingg-janke.de www.lingg-janke.de Fax +49 (0) 77 32 / 9 45 57 99 

 

 

 

1.6 Entradas binarias KNX quick 
 
 

 

 

Entrada binaria 4 canales, KNX quick 
- Entradas para contactos secos 
- Longitud máx. cable: 100m 
- Funciones: conmutación (ON/OFF), regulación 

(más/menos luminosidad), persiana con/sin lamas 
(subir/bajar) 

         
 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
BE4FK-Q Entrada binaria 4 canales, 

para contactos secos, KNX 
quick 

4 Q79531 138,00 1 

 
 

 

Entrada binaria 4 canales, KNX quick 
- Entradas 230VAC 
- Funciones: conmutación (ON, OFF), regulación (más 

luminosidad, menos luminosidad), persiana con/sin 
lamas (subir, bajar) 

 P bl  di  ETS (  l   0)  
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
BE4F230-Q Entrada binaria 4 canales, 

tensión de señal 230V, KNX 
quick 

4 Q79532 141,00 1 
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1.7 BCUs y sensores de empotrar KNX quick 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BCUs de empotrar, KNX quick 
- Compatible con marcos de varios fabricantes 
- 8 entradas integradas para contactos secos 
- 8 salidas integradas para LEDs 
- Funciones: conmutación (todo OFF, OFF, ON, alternar), 

regulación ( más luminosidad, menos luminosidad, 
más/menos luminosidad), persiana con/sin lamas (subir, 
bajar, subir/bajar), calefacción (con controlador externo 
bidireccional) 

- Cables diferentes para conexión de entrada y salida 
- Cables para salidas no incluidos 
- Compatible con sensores en tapa 

acoplable (87190, 87191, 87192) 
- Para ver marcos compatibles, véase 8.1 
         

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
UPB8FL-2-QU-60/60 Acoplador de bus empotrable con 8 

entradas y 8 salidas 
Cables diferentes para 8 entradas 
(long. 60cm) 

- Q87162 83,00 1 

UPB8FL-2-QU-20/30 Acoplador de bus empotrable con 8 
entradas y 8 salidas 
Cables diferentes para 4 entradas 
(long. 20Cm) y 4 entradas (long. 

 

- Q87163 81,50 1 
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Set de cables (pedir por separado) 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y Q87163 
- Para canales A,B,C,D: negro, marrón, rojo, naranja, 

amarillo 
- Para canales E,F,G,H: negro, verde, azul, violeta, gris 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

EAKAB-ABCD-20 

 

Set de cables (pedir por separado) 
para canales A,B,C,D (long.: 20cm) 

- 87180 3,40 1 

EAKAB-ABCD-30 Set de cables (pedir por separado) 
para canales A,B,C,D (long.: 30cm) 

- 87181 3,60 1 

EAKAB-ABCD-60 Set de cables (pedir por separado) 
para canales A,B,C,D (long.: 60cm) 

- 87182 4,30 1 

      
EAKAB-EFGH-20 Set de cables (pedir por separado) 

para canales E,F,G,H (long.: 20cm) 
- 87183 3,40 1 

EAKAB-EFGH-30 Set de cables (pedir por separado) 
para canales E,F,G,H (long.: 30cm) 

- 87184 3,60 1 

EAKAB-EFGH-60 Set de cables (pedir por separado) 
para canales E,F,G,H (long.: 60cm) 

- 87185 4,30 1 
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Sensor de temperatura y humedad integrado en tapa acoplable 
- Rango de temperatura: -40°C … 120°C 
- Rango de humedad relativa: 0% … 100% 
- Tapa estándar: 55x55mm 
- Compatible con marcos de varios fabricantes 
- Se a copla a las BCUs con referencia Q87162 y Q87163 
- La BCU empotrable debe pedirse por separado 
- Colores: similar al blanco puro RAL 9010, antracita, 

blanco aluminio 
- Para ver marcos compatibles, véase 8.1 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
ALTF55-RW 

 

Sensor de temperatura y humedad 
en tapa acoplable 55x55, blanco 

- 87190-RW 13,40 1 

ALTF55-AZ 

 

Sensor de temperatura y humedad 
en tapa acoplable 55x55, antracita 

- 87191-AZ 17,50 1 

ALTF55-WA 

 

Sensor de temperatura y humedad 
en tapa acoplable 55x55, blanco 
aluminio 

- 87192-WA 17,50 1 
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1.8 Interfaces de pulsadores KNX quick 
 

 

 
 
 

Interfaz de pulsadores 2 canales, KNX quick 
- Para tecla simple 
- Funciones: todo OFF, conmutación, regulación 

control persianas con/sin lamas 
- Entradas para contactos secos 
- Con conector de sistema 
- Productos con conector de sistema bajo pedido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

TS2F-1-QW 

 

Interfaz de pulsadores para tecla 
simple con conector de sistema, 
KNX quick 

- Q77890 45,00 1 

 

 

 
 
 

Interfaz de pulsadores 4 canales, KNX quick 
- Para tecla doble 
- Funciones: todo OFF, conmutación, regulación 

control persianas con/sin lamas 
- Entradas para contactos secos 
- Con conector de sistema 
- Productos con conector de sistema bajo pedido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

TS4F-1-QW Interfaz de pulsadores para tecla 
doble con conector de sistema, KNX 
quick 

- Q77891 52,00 1 

 

 

fotomontaje 

Interfaz de pulsadores 8 canales, KNX quick 
- Para 2x teclas dobles 
- Funciones: todo OFF, conmutación, regulación 

control persianas con/sin lamas 
- Entradas para contactos secos 
- Con conector de sistema 
- Productos con conector de sistema bajo pedido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

TS8F-1-QW Interfaz de pulsadores para 2x 
teclas dobles con conector de 
sistema, KNX quick 

- Q77894 62,00 1 
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Interfaz de pulsadores 2 canales con LEDs, KNX quick 
- Para tecla simple 
- Funciones: todo OFF, conmutación, regulación 

control persianas con/sin lamas 
- Entradas para contactos secos 
- Con conector de sistema 
- Productos con conector de sistema bajo pedido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TS2FL-1-QW 

 

Interfaz de pulsadores para tecla 
simple con LEDs, con conector de 
sistema, KNX quick 

- Q77892 48,00 1 

 
 

 

 
 
 

Interfaz de pulsadores 4 canales con LEDs, KNX quick 
- Para tecla simple 
- Funciones: todo OFF, conmutación, regulación 

control persianas con/sin lamas 
- Entradas para contactos secos 
- Con conector de sistema 
- Productos con conector de sistema bajo pedido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TS4FL-1-QW Interfaz de pulsadores para tecla 

doble con LEDs, con conector de 
sistema, KNX quick 

- Q77893 57,00 1 
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fotomontaje 

Interfaz de pulsadores 4 canales, con conectores 
individuales, KNX quick 

- Para tecla doble 
- Funciones: todo OFF, conmutación, regulación 

control persianas con/sin lamas 
- Entradas para contactos secos 
- Conectores individuales para entradas (20cm) 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TS4F-2-QW 

 

Interfaz de pulsadores para tecla 
doble con conectores individuales, 
KNX quick 

- Q77895 52,00 1 

 
 

 

fotomontaje 

Interfaz de pulsadores 4 canales con LEDs, con conectores 
individuales, KNX quick 

- Para tecla doble 
- Funciones: todo OFF, conmutación, regulación 

control persianas con/sin lamas 
- Entradas para contactos secos 
- Conectores individuales para entradas (20cm) 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TS4FL-2-QW Interfaz de pulsadores para tecla 

doble con LEDs, con conectores 
individuales, KNX quick 

- Q77896 57,00 1 

 
 

 

 
 
 
 
 

Interfaz de pulsadores 4 canales para conexión de una 
tecla, con conectores individuales, KNX quick  

- Para conexión de una tecla 
- Funciones: conmutación (todo OFF, OFF, ON, alternar), 

regulación ( más luminosidad, menos luminosidad, 
más/menos luminosidad), persiana con/sin lamas (subir, 
bajar, subir/bajar), calefacción (con controlador externo 
bidireccional) 

- Entradas para contactos secos 
- Conectores individuales para entradas (20cm) 
         

 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TS4F-2-QU Interfaz de pulsadores para 4 teclas 

simples, con conectores individuales, 
KNX quick 

- Q77880 52,00 1 

mailto:info@lingg-janke.de
http://www.lingg-janke.de/


Página 20 of 80 
Salvo errores o modificaciones 

Listado de precios - 
resumen 01-2019 

       
Lingg & Janke OHG,  Zeppelinstraße 30,  D-78315 Radolfzell, Alemania 

Tel. +49 (0) 77 32 / 9 45 57 50 info@lingg-janke.de www.lingg-janke.de Fax +49 (0) 77 32 / 9 45 57 99 

 

 

 

 

 
 
 
 

Interfaz de pulsadores 8 canales para conexión de una 
tecla, con conectores individuales, KNX quick 

- Para conexión de una tecla 
- Funciones: conmutación (todo OFF, OFF, ON, alternar), 

regulación ( más luminosidad, menos luminosidad, 
más/menos luminosidad), persiana con/sin lamas (subir, 
bajar, subir/bajar), calefacción (con controlador externo 
bidireccional) 

- Entradas para contactos secos 
      
        

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TS8F-2-QU Interfaz de pulsadores para 8 teclas 

simples, con conectores individuales, 
KNX quick 

- Q77882 62,00 1 

 
 

 

 
 
 
 

Interfaz de pulsadores 4 canales con LEDs, para conexión de una 
tecla, con conectores individuales, KNX quick 

- Para conexión de una tecla 
- Funciones: conmutación (todo OFF, OFF, ON, alternar), 

regulación ( más luminosidad, menos luminosidad, 
más/menos luminosidad), persiana con/sin lamas (subir, 
bajar, subir/bajar), calefacción (con controlador externo 
bidireccional) 

- Entradas para contactos secos 
         

 
        

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TS4FL-2-QU Interfaz de pulsadores para 4 teclas 

simples con LEDs, con conectores 
individuales , KNX quick 

- Q77881 57,00 1 

 
 

 

fotomontaje 

Interfaz de pulsadores 4 canales para conexión de una tecla, 
alarma de viento para persianas, con conectores individuales , 
KNX quick 

- Para conexión de una tecla 
- Funciones: conmutación (todo OFF, OFF, ON, alternar), 

regulación ( más luminosidad, menos luminosidad, 
más/menos luminosidad), persiana con/sin lamas (subir, 
bajar, subir/bajar), alarma de viento para persianas (con 
dispositivo de alarma externo) 

- Entradas para contactos secos 
      
        

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

TS4FJ-2-QU Interfaz de pulsadores para 4 teclas 
simples, con alarma de viento para 
persianas, con conectores 

    

- Q77883 52,00 1 
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2 Productos KNX eco+ 
2.1 Actuadores conmutación 16A, cargas C, 200µF, KNX eco+ 

 
 

 

 
 

Actuador de conmutación 2 canales, cargas C 
- 2 canales para 2 circuitos de cargas independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, funciones lógicas, estados, 

escenas (32), avisos, bloqueos, contador de horas 
de funcionamiento 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
A2F16H-E Actuador conmutación 2c., m.m., KNX 

eco+ 
3 79231 115,00 1 

 
 

 

 
 

Actuador de conmutación 4 canales, cargas C 
- 4 canales para 4 circuitos de cargas independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, funciones lógicas, estados, 

escenas (32), avisos, bloqueos, contador de horas 
de funcionamiento 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
A4F16H-E Actuador conmutación 4c., m.m., KNX 

eco+ 
4 79232 136,00 1 

 
 

 

Actuador de conmutación 6 canales, cargas C 
- 6 canales para 6 circuitos de cargas independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, funciones lógicas, estados, 

escenas (32), avisos, bloqueos, contador de horas 
de funcionamiento 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
A6F16H-E Actuador conmutación 6c., m.m., KNX 

eco+ 
6 79234 174,00 1 
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Actuador de conmutación 9 canales, cargas C 
- 9 canales para 9 circuitos de cargas independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, funciones lógicas, estados, 

escenas (32), avisos, bloqueos, contador de horas 
de funcionamiento 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
  ti  C d  h t  200 F  

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
A9F16H-E Actuador conmutación 9c., m.m., KNX 

eco+ 
9 79235 199,00 1 

 
 

2.2 Actuadores conmutación 16A, cargas C, 140µF, KNX eco+ 
 
 

 

 
 

Actuador de conmutación 3 canales 
- 3 canales para 3 circuitos de cargas independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, funciones lógicas, estados, 

escenas (32), avisos, bloqueos, contador de horas 
de funcionamiento 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
AH3F16H-E Actuador de conmutación 3 

canales, manejo manual, KNX eco+ 
3 79236 114,00 1 

 
 

 

 
 

Actuador de conmutación 5 canales 
- 5 canales para 5 circuitos de cargas independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, funciones lógicas, estados, 

escenas (32), avisos, bloqueos, contador de horas 
de funcionamiento 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
AH5F16H-E Actuador de conmutación 5 

canales, manejo manual, KNX eco+ 
4 79237 135,00 1 
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Actuador de conmutación 9 canales 
- 9 canales para 9 circuitos de cargas independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, funciones lógicas, estados, 

escenas (32), avisos, bloqueos, contador de horas 
de funcionamiento 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
AH9F16H-E 

 

Actuador de conmutación 9 
canales, manejo manual, KNX eco+ 

6 79238 160,00 1 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 Dimmers KNX eco+ 
 
 

1º Trim. 2019 
 
 
 
 
 

NUEV
 

1-10Interfaz 1-10V 4 canales 
- 4 canales para 4 circuitos de cargas independientes 
- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 

para cargas tipo C de hasta 140µF 
- Salida control 1-10V por canal: máx. 20 cargas 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

DIM4F110-E 

 

Interfaz 1-10V 4 canales, KNX eco+ 4 77611 145,00 1 
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2.4 Actuadores persianas con/sin lamas KNX eco+ 
 
 

 

 
 

Actuador de persianas con/sin lamas 2 canales 
- 2 canales para 2 motores eléctricos independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, posiciones, escenas (8), 

alarmas, bloqueos, estados 
- Capacidad conmutación por canal: 6A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

J2F6H-E Actuador de persianas con/sin 
lamas 2 canales, manejo manual, 
KNX eco+ 

3 79431 140,00 1 

 
 

 

 
NUEVO 

Actuador de persianas con/sin lamas 2 canales, 10A 
- 2 canales para 2 motores eléctricos independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, posiciones, escenas (8), 

alarmas, bloqueos, estados 
- Capacidad conmutación por canal: 10A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

J2F10H-E Actuador de persianas con/sin 
lamas 2 canales, manejo manual, 
KNX eco+ 

3 79436 129,00 1 

 
 

 

 
 

Actuador de persianas con/sin lamas 4 canales 
- 4 canales para 4 motores eléctricos independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, posiciones, escenas (8), 

alarmas, bloqueos, estados 
- Capacidad conmutación por canal: 6A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

J4F6H-E Actuador de persianas con/sin 
lamas 4 canales, manejo manual, 
KNX eco+ 

4 79432 188,00 1 
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NUEVO 

Actuador de persianas con/sin lamas 4 canales, 10A 
- 4 canales para 4 motores eléctricos independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, posiciones, escenas (8), 

alarmas, bloqueos, estados 
- Capacidad conmutación por canal: 10A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
J4F10H-E Actuador de persianas con/sin 

lamas 4 canales, manejo manual, 
KNX eco+ 

4 79437 174,00 1 

 
 

 

Actuador de persianas con/sin lamas 6 canales 
- 6 canales para 6 motores eléctricos independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, posiciones, escenas (8), 

alarmas, bloqueos, estados 
- Capacidad conmutación por canal: 6A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
J6F6H-E 

 

Actuador de persianas con/sin 
lamas 6 canales, manejo manual, 
KNX eco+ 

6 79434 241,00 1 

 
 

NUEVO 

Actuador de persianas con/sin lamas 6 canales, 10A 
- 6 canales para 6 motores eléctricos independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, posiciones, escenas (8), 

alarmas, bloqueos, estados 
- Capacidad conmutación por canal: 10A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

J6F10H-E Actuador de persianas con/sin 
lamas 6 canales, manejo manual, 
KNX eco+ 

6 79438 219,00 1 
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2.5 Entradas / Salidas binarias 16A, cargas C, 200µF, KNX eco+ 
 

 

 
 
 
 

Entrada / salida binaria 4 canales 
- Entradas para contactos secos 
- Longitud máx. cable: 100m 
- Manejo manual para cada canal de salida 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8) 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
BEA4FK16H-E Entrada / salida binaria 4 canales, 

para contactos secos, man. Manual, 
KNX eco+ 

6 79243 158,00 1 

 

 

 
 
 

Entrada / salida binaria 4 canales 
- Entradas 230VAC 
- Manejo manual para cada canal de salida 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8) 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
BEA4F230H-E Entrada / salida binaria 4 canales, 

tensión de señal 230V, man. 
manual, KNX eco+ 

6 79244 158,00 1 

 

 

 
 
 

Entrada / salida binaria 4 canales 
- Entras 24V AC/DC 
- Manejo manual para cada canal de salida 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8) 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
BEA4F24H-E Entrada / salida binaria 4 canales, 

tensión de señal 24V, man. manual, 
KNX eco+ 

6 79246 158,00 1 
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Entrada / salida binaria 8 canales 
- Entradas para contactos secos 
- Longitud máx. cable: 100m 
- Manejo manual para cada canal de salida 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8) 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
BEA8FK16H-E Entrada / salida binaria 8 canales, 

para contactos secos, man. Manual, 
KNX eco+ 

9 79241 245,00 1 

 

 

 
 

Entrada / salida binaria 8 canales 
- Entradas 230VAC 
- Manejo manual para cada canal de salida 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8) 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
BEA8F230H-E Entrada / salida binaria 8 canales, 

tensión de señal 230V, man. manual, 
KNX eco+ 

9 79242 245,00 1 

 

 

 
 

Entrada / salida binaria 8 canales 
- Entras 24V AC/DC 
- Manejo manual para cada canal de salida 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8) 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
BEA8F24H-E Entrada / salida binaria 8 canales, 

tensión de señal 24V, man. manual, 
KNX eco+ 

9 79245 245,00 1 
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2.6 Entradas binarias KNX eco+ 
 
 

 

Entrada binaria 4 canales 
- Entradas para contactos secos 
- Longitud máx. cable: 100m 
- Conmutación, regulación, persianas con/sin lamas, 

valores, contadores 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BE4FK-E 

 

Entrada binaria 4 canales, 
para contactos secos, KNX 
eco+ 

4 79531 138,00 1 

 
 

 

Entrada binaria 4 canales 
- Entradas 230VAC 
- Conmutación, regulación, persianas con/sin lamas, 

valores, contadores 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BE4F230-E 

 

Entrada binaria 4 canales, 
tensión de señal 230V, KNX 
eco+ 

4 79532 141,00 1 
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2.7 Pulsadores y sensores de temperatura KNX eco+, serie Exclusiv 55 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

NUEVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsador empotrable 4 canales, 24V 
- Serie Exclusive 55, dimensiones tecla 55x55mm 
- Compatible con marcos de varios fabricantes 
- Conexión vía terminal 6 c. sin tornillos 
- Sets de cables compatibles 87183 - 87185 
- 24VDC 40mA máx. 
- Teclas y marcos no incluidos 
- Para ver marcos compatibles, véase 8.1 

 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TA4F55-SAT-E Pulsador empotrable 4 

canales, 55x55mm, 24V 
teclas no incluidas, set de cables no 

 

- 87864 15,80 2 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TA4F55-BCU-E Pulsador KNX empotrable, 4 

canales, 55x55mm, 4 
entradas/salidas binarias, BCU 
incluida, teclas no incluidas, set de 

   

- 87860 49,00 2 

TA4F55TH-BCU-E Pulsador KNX empotrable, 4 canales, 
55x55mm, 4 entradas/salidas 
binarias, sensor de temperatura y 
humedad incluido, BCU incluida,  
teclas no incluidas, set de cables no 
incluido 

- 87861 59,00 2 

 

1º Trim. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVO 

Pulsador empotrable KNX 4 canales, 4 entradas/salidas binarias 
- Serie Exclusive 55, dimensiones tecla 55x55mm 
- Compatible con marcos de varios fabricantes 
- Set completo con BCU empotrable KNX 
- 4 entradas integradas para contactos secos 
- 4 salidas integradas para LEDs 
- Sets de cables compatibles 87183 - 87185 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8) 

- Es posible integrar sensor de temperatura y humedad 
- Teclas y marcos no incluidos 
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1º Trim. 2019 

 

NUEVO 

Pulsador KNX empotrable 8 canales 
- Serie Exclusive 55, dimensiones tecla 55x55mm 
- Compatible con marcos de varios fabricantes 
- Set completo con BCU empotrable KNX 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8) 

- Es posible integrar sensor de temperatura y humedad 
- Teclas y marcos no incluidos 
- Para ver marcos compatibles, véase 8.1 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

TA8F55-BCU-E Pulsador KNx empotrable 8 canales, 
55x55mm, incluye BCU, 
teclas no incluidas 

- 87865 58,00 2 

TA4F55TH-BCU-E 

 
 
 
 

Pulsador KNX empotrable, 8 
canales, 55x55mm, sensor de 
temperatura y humedad incluido, 
BCU incluida, 
teclas no incluidas 

- 87866 68,00 2 

 

 

NUEVO 

Sensor de temperatura y humedad integrado en tapa acoplable 
- Rango de temperatura: -40°C … 120°C 
- Rango de humedad relativa: 0% … 100% 
- Serie Exclusive 55, tapa estándar 55x55mm 
- Compatible con marcos de varios fabricantes 
- Set completo que incluye BCU KNX empotrable, pero no 

los cables (87180 – 87185) 
- Colores: similar al blanco puro RAL 9010, antracita, 

blanco aluminio 
- Para ver marcos compatibles, véase 8.1 

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
ALTF55-BCU-RW Sensor de temperatura y humedad 

en tapa acoplable 55x55, blanco 
puro, incluyendo BCU 

- 87195-RW 55,00 1 

ALTF55-BCU-AZ Sensor de temperatura y humedad 
en tapa acoplable 55x55, antracita, 
incluyendo BCU 

- 87196-AZ 59,00 1 

ALTF55-BCU-WA Sensor de temperatura y humedad en 
tapa acoplable 55x55, blanco 
aluminio, incluyendo BCU 

- 87197-WA 59,00 1 
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NUEVO 

Teclas  para pulsador, neutras 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Diferentes colores 
- Sin grabado láser 
- Para ver marcos compatibles, véase 8.1 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
FL-1-RW Tecla simple, sin símbolos, 

blanco puro similar a RAL 
9010 

87870-RW 2,46 3 

FL-1-AZ Tecla simple, sin símbolos, 
antracita 

87880-AZ 4,69 3 

FL-1-WA Tecla simple, sin símbolos, 
aluminio plata brillo seda 

87890-WA 4,69 3 

     
FL-2-RW Tecla doble, sin símbolos, 

blanco puro similar a RAL 
9010 

87875-RW 3,91 3 

FL-2-AZ Tecla doble, sin símbolos, 
antracita 

87885-AZ 8,05 3 

FL-2-WA Tecla doble, sin símbolos, 
aluminio plata brillo seda 

87895-WA 8,05 3 
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NUEVO 

Teclas, con símbolo 1-0 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Diferentes colores 
- Con grabado láser, símbolo 1-0 
- Para ver marcos compatibles, véase 8.1 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
FL-1-EA-RW Tecla simple, símbolos 1-0, 

blanco puro similar a RAL 
9010 

87871-RW 4,32 3 

FL-1-EA-AZ Tecla simple, símbolos 1-0, 
antracita 

87881-AZ 7,93 3 

FL-1-EA-WA Tecla simple, símbolos 1-0, 
aluminio plata brillo seda 

87891-WA 7,93 3 

     
FL-2-EA-RW Tecla doble, símbolos 1-0, 

blanco puro similar a RAL 9010 
87876-RW 5,74 3 

FL-2-EA-AZ Tecla doble, símbolos 1-0, 
antracita 

87886-AZ 10,07 3 

FL-2-EA-WA Tecla doble, símbolos 1-0, 
aluminio plata brillo seda 

87896-WA 10,07 3 
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NUEVO 

Teclas, con símbolo flechas 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Diferentes colores 
- Con grabado láser, símbolo flechas 
- Para ver marcos compatibles, véase 8.1 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
FL-1-PF-RW Tecla simple, símbolos flechas, 

blanco puro similar a RAL 9010 
87872-RW 4,32 3 

FL-1-PF-AZ Tecla simple, símbolos flechas, 
antracita 

87882-AZ 7,93 3 

FL-1-PF-WA Tecla simple, símbolos flechas, 
aluminio plata brillo seda 

87892-WA 7,93 3 

     
FL-2-PF-RW Tecla doble, símbolos flechas, 

blanco puro similar a RAL 9010 
87877-RW 5,74 3 

FL-2-PF-AZ Tecla doble, símbolos flechas, 
antracita 

87887-AZ 10,07 3 

FL-2-PF-WA Tecla doble, símbolos flechas, 
aluminio plata brillo seda 

87897-WA 10,07 3 
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Set de cables (pedir por separado) 
- Compatible con los pulsadores KNX empotrables 87860, 

87861 y los sensores de temperatura y humedad 87195-
RW, 87196-AZ, 87197-WA 

- Para canales A,B,C,D: negro, marrón, rojo, naranja, amarillo 
- Para canales E,F,G,H: negro, verde, azul, violeta, gris 

 
 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
EAKAB-ABCD-20 

 

Set de cables (pedir por separado) 
para canales A,B,C,D (long.: 20cm) 

- 87180 3,40 1 

EAKAB-ABCD-30 Set de cables (pedir por separado) 
para canales A,B,C,D (long.: 30cm) 

- 87181 3,60 1 

EAKAB-ABCD-60 Set de cables (pedir por separado) 
para canales A,B,C,D (long.: 60cm) 

- 87182 4,30 1 

      
EAKAB-EFGH-20 Set de cables (pedir por separado) 

para canales E,F,G,H (long.: 20cm) 
- 87183 3,40 1 

EAKAB-EFGH-30 Set de cables (pedir por separado) 
para canales E,F,G,H (long.: 30cm) 

- 87184 3,60 1 

EAKAB-EFGH-60 Set de cables (pedir por separado) 
para canales E,F,G,H (long.: 60cm) 

- 87185 4,30 1 

mailto:info@lingg-janke.de
http://www.lingg-janke.de/


Listado de precios - resumen 01-2019 
* PVP recomendado - IVA no incluido 

Página 35 of 
80 

    
Lingg & Janke OHG,  Zeppelinstraße 30,  D-78315 Radolfzell, Alemania 

Tel. +49 (0) 77 32 / 9 45 57 50 info@lingg-janke.de www.lingg-janke.de Fax +49 (0) 77 32 / 9 45 57 99 

 

 

 

2.8 Interfaces de pulsadores KNX eco+ 
 
 

 

 
 
 

Interfaz de pulsadores 4 canales, con conectores individuales 
- Para la conexión de pulsadores simples y basculantes 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8) 

- Entradas para contactos secos 
       

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TS4F-2-E 

 

Interfaz de pulsadores con 4 entradas, 
con conectores individuales, KNX eco+ 

- 79880 52,00 1 

 

 

 
 
 

Interfaz de pulsadores 8 canales, con conectores individuales 
- Para la conexión de pulsadores simples y basculantes 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8), utilizable como lógica 

- Entradas para contactos secos 
       

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TS8F-2-E Interfaz de pulsadores con 8 entradas, 

con conectores individuales, KNX eco+ 
- 79882 62,00 1 

 

 

 
 
 
 

Interfaz de pulsadores 4 canales con LEDs, con conectores 
individuales 

- Para la conexión de pulsadores simples y basculantes 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8) 

- Entradas para contactos secos 
       

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TS4FL-2-E Interfaz de pulsadores con 4 entradas 

y 4 salidas (LEDs), con conectores 
individuales, KNX eco+ 

- 79881 57,00 1 
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3 Productos estándar KNX 
3.1 Actuadores conmutación 16A, cargas C, 200µF estándar KNX 

 
 

 

Actuador de conmutación 2x6 canales, cargas C, 2ª generación 
- 2x6 canales para 12 circuitos de cargas independientes 
- Manejo manual de relés sin alimentación del bus KNX 
- Funciones temporizador, funciones lógicas, estados, 

escenas (32), avisos, bloqueos, contador de horas 
de funcionamiento 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
para cargas tipo C de hasta 200µF  

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
A2X6F16H-2 

 

Actuador de conmutación 2x6c., 
manejo manual, 2ª generación, 
estándar KNX  

12 89204 295,00 1 

 

 

 
 

Actuador de conmutación 6 canales, cargas C, 2ª generación 
- 6 canales para 6 circuitos de cargas independientes 
- Manejo manual de relés sin alimentación del bus KNX 
- Funciones temporizador, funciones lógicas, estados, 

escenas (32), avisos, bloqueos, contador de horas 
de funcionamiento 

- Capacidad de conmutación por canal: 16A, 250VAC, apto 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
A6F16H-2 Actuador de conmutación 6c., 

manejo manual, 2ª generación, 
estándar KNX  

6 89205 195,00 1 

 
 

 

Actuador de conmutación 6 canales, cargas C, con fuente de alim. 
KNX, 2ª generación 

- Fuente de alimentación KNX, incluye bobina, 640mA 
- 6 canales para 6 circuitos de cargas independientes 
- Manejo manual de relés sin alimentación del bus KNX 
- Funciones temporizador, funciones lógicas, estados, 

escenas (32), avisos, bloqueos, contador de horas 
de funcionamiento 

         
       

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

NTA6F16H-2 Actuador de conmutación 6c., 
con fuente alim. KNX, manejo 
manual, 2ª generación, estándar 

 

12 89212 290,00 1 
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Actuador de conmutación 6 canales, cargas C, 
con fuente de alim. KNX, con interfaz USB, 2ª 
generación 

- Fuente de alimentación KNX, incluye bobina, 640mA 
- Interfaz USB para parametrización del bus KNX 
- Manejo manual de relés sin alimentación del bus KNX 
- Funciones temporizador, funciones lógicas, estados, 

escenas (32), avisos, bloqueos, contador de horas 
de funcionamiento 

         
       

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

NTA6F16H+USB-2 Actuador de conmutación 6c., con 
fuente alim. KNX, manejo manual, con 
USB, 2ª generación, estándar KNX 

12 89222 435,00 1 
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3.2 Dimmers estándar KNX 
 

 

Dimmer 4 canales, 570 W 
- 4 canales para 4 circuitos de cargas independientes 
- Para LEDs regulables 
- Para luces regulables de ahorro de energía 
- Rango de regulación 0-100%, sin parpadeo 
- Contador de energía para cada canal 
- Capacidad regulación por canal: 2,5A 250VAC 570W 
- 2 canales combinables (AB y CD) para cargas 1000W 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

DIM4FU-2-FW 

 

Actuador dimmer universal 4 
canales, 4x2,5A / 570W, estándar 
KNX 

12 87601 565,00 1 

 
 

3.3 Actuadores persianas con/sin lamas estándar KNX 
 
 

 

 

Actuador de persianas con/sin lamas 4 canales, 2ª 
generación 

- 4 canales para 4 motores eléctricos independientes 
- Manejo manual sin alimentación del bus KNX 
- Funciones temporizador, posiciones, escenas (8), 

alarmas, bloqueos, estados 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
J4F6H-2 Act. de persianas con/sin lamas, 4c., 

man. manual., estándar KNX 
6 89420 215,00 1 

 

 

 

Actuador de persianas con/sin lamas 6 canales, 2ª 
generación 

- 6 canales para 6 motores eléctricos independientes 
- Manejo manual sin alimentación del bus KNX 
- Funciones temporizador, posiciones, escenas (8), 

alarmas, bloqueos, estados 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
J6F6H-2 

 

Act. de persianas con/sin lamas 6c., 
man. Manual., estándar KNX 

6 89421 255,00 1 
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3.4 Entradas binarias estándar KNX 
 
 

 

Entrada binaria 9 canales 
- Entradas para contactos secos 
- Longitud máx. cable: 100m 
- Conmutación, regulación, persianas con/sin lamas, 

valores, contadores 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BE9FK 

 

Entrada binaria 9 canales, 
para contactos secos, 
estándar KNX 

6 89501 205,00 1 

 
 

 

Entrada binaria 9 canales 
- Entradas 230VAC 
- Conmutación, regulación, persianas con/sin lamas, 

valores, contadores 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BE9F230 

 

Entrada binaria 9 canales, 
tensión de señal 230V, 
estándar KNX 

6 89505 205,00 1 

 
 

 

Entrada binaria 9 canales 
- Entras 24V AC/DC 
- Conmutación, regulación, persianas con/sin lamas, 

valores, contadores 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BE9F24 Entrada binaria 9 canales, 
tensión de señal 24V, 
estándar KNX 

6 89506 205,00 1 

mailto:info@lingg-janke.de
http://www.lingg-janke.de/


Página 40 of 80 
Salvo errores o modificaciones 

Listado de precios - 
resumen 01-2019 

       
Lingg & Janke OHG,  Zeppelinstraße 30,  D-78315 Radolfzell, Alemania 

Tel. +49 (0) 77 32 / 9 45 57 50 info@lingg-janke.de www.lingg-janke.de Fax +49 (0) 77 32 / 9 45 57 99 

 

 

 

4 Componentes de sistema KNX 
4.1 Fuentes alimentación KNX 

 
 

 

Fuentes alimentación KNX 640mA 
- Fabricada en China 
- Con bobina integrada 
- Salida tensión de bus mediante terminales bus 
- Salida voltaje auxiliar independiente mediante 

i l   ill   
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

NT640-3 

 

Fuentes alimentación KNX 640mA 3 88409 110,00 1 

 
 

 

Fuentes alimentación KNX 640mA 
- Con bobina integrada 
- Salida tensión de bus mediante terminales bus 
- Salida voltaje auxiliar independiente mediante conector 

auxiliar 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

NT640-43 Fuentes alimentación KNX 640mA 4 88415 220,00 1 

 
 

 

Fuentes alimentación KNX 320mA 
- Con bobina integrada 
- Salida tensión de bus mediante terminales bus 
- Salida voltaje auxiliar independiente mediante conector 

auxiliar 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

NT320-43 Fuentes alimentación KNX 320mA 4 88416 185,00 1 
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4.2 Acoplador línea / Acplador áreas KNX 
 
 

 

 

Acoplador línea / Acplador áreas KNX 
- Para la conexión de líneas de bus independientes (sólo 

TP) 
- Conexión mediante conectores bus 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

LK2-2 Acoplador línea / Acplador áreas KNX 2 88502 249,00 1 
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4.3 Interfaces KNX 
 
 

 

Interfaz USB KNX 
- Alimentación mediante bus 
KNX 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

COMUSB-REG-1 Interfaz USB, estándar KNX  1 89340 190,00 1 

 

 

Interfaz IP KNX 
- Alimentación mediante bus 
KNX 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

COMIP-REG-1 Interfaz IP, estándar KNX 1 87341 199,00 1 

 
 
 
 
 

 

Terminales de bus KNX 
- Color rojo/negro para bus KNX 
- Color amarillo/blanco para voltaje auxiliar 
- Paquete 50 piezas 

 
 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
AK-1 Terminal bus KNX rojo/negro (50 

piezas.) 
- 88322 26,50 1 

AK-2 Terminal bus KNX amarillo/blanco 
(50 piezas) 

- 88323 26,50 1 
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5 Sensores KNX 
5.1 Sensores temperatura KNX 

 
 

 

 
 

Sensor de temperatura ambientes 
húmedos, estándar KNX y KNX quick 

- Con BCU KNX integrada, KNX quick incluido 
- Clase de protección IP65 
- Rango de temperatura: -55°C … +125°C 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- 4 Umbrales de conmutación independientes (sólo prog. ETS) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

FRF99-FW 

 

KNX DIGITEMP 
Sensor temp. ambientes húmedos 

- 87120 155,00 2 

 
 

 

 

Sensor de temperatura para 
interior, estándar KNX y 
KNX quick 

- Con BCU KNX integrada, KNX quick incluido 
- Rango de temperatura: -55°C … +125°C 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
          

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
RTF99-FW 

 

KNX DIGITEMP 
Sensor de temperatura para interior 

- 87140 125,00 2 

 
 

 

 
 

Sensor de temperatura montaje en 
tuberías, estándar KNX y KNX quick 

- Con BCU KNX integrada, KNX quick incluido 
- Clase de protección IP65 
- Rango de temperatura: -55°C … +125°C 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- 4 Umbrales de conmutación independientes (sólo prog. ETS) 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

ANF99-FW KNX DIGITEMP 
Sensor temperatura montaje en 
tuberías 

- 87130 155,00 2 
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Sensor de temperatura para 
conductos, estándar KNX y 
KNX quick 

- Con BCU KNX integrada, KNX quick incluido 
- Clase de protección IP65 
- Rango de temperatura: -55°C … +125°C 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
          

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
KTF99-135-FW 

 

KNX DIGITEMP 
Sensor temperatura para 
conductos, longitud 135 

 

- 87101 163,00 2 

KTF99-240-FW KNX DIGITEMP 
Sensor temperatura para 
conductos, longitud 

 

- 87102 173,00 2 

KTF99-392-FW KNX DIGITEMP 
Sensor temperatura para 
conductos, longitud 

 

- 87103 183,00 2 

 
 

 

 

Sensor de temperatura para 
cable, estándar KNX y KNX 
quick 

- Con BCU KNX integrada, KNX quick incluido 
- Rango de temperatura: -55°C … +125°C 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
          

 
 

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
LTF02-1m-FW KNX DIGITEMP 

Sensor temperatura para 
cable, longitud 1m 

- 87104 163,00 2 

LTF02-3m-FW KNX DIGITEMP 
Sensor temperatura para 
cable, longitud 3m 

- 87105 173,00 2 
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6 Productos KNX Smart Metering 
6.1 Contadores electricidad KNX 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Contador de Energía KNX, EMU standard, 
para carril DIN, medición directa,   
estándar KNX y KNX quick 

- Contador de energía unidireccional, 3 fases 
- Energía activa, potencia activa, voltaje, corriente, 

factor de potencia, 4 tarifas 
- Máx. 75A por fase 
- Con BCU KNX integrada, KNX quick incluido 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación ETS: EZD_FW_en_de_22.knxprod, type 8b 

 
Código producto / EAN Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

EZ-EMU-DSTD-D-REG-FW Contador de energía KNX, 
EMU standard, 3 fases, 
medición directa  

5 87765 279,00 4 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contador de Energía KNX, EMU superior, 
para carril DIN, medición directa, 
estándar KNX y KNX quick 

- Contador de energía bidireccional, 3 fases 
- Energía activa y reactiva, potencia activa y reactiva, 

voltaje, corriente, factor de potencia, 4 tarifas 
- Máx. 75A por fase 
- 4 salidas de conmutación adicionales 
- Con BCU KNX integrada, KNX quick incluido 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación ETS: EZD_FW_en_de_22.knxprod, type 9a 

 
Código producto / EAN Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

EZ-EMU-DSUP-D-REG-FW Contador de energía KNX, 
EMU standard, 3 fases, 
medición directa 

5 87766 319,00 4 
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Contador de Energía KNX, EMU standard, 
para carril DIN, para transformadores 
toroidales de corriente, 
estándar KNX y KNX quick 

- Contador de energía unidireccional, 3 fases 
- Energía activa, potencia activa, voltaje, corriente, 

factor de potencia, 4 tarifas 
- Relación de transformación de corriente seleccionable 

para 1A  (máx. 4000/1) y 5A (máx. 20000/5) 
- Con BCU KNX integrada, KNX quick incluido 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

 

Código producto / EAN Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
EZ-EMU-WSTD-D-REG-FW 

 

Contador de energía KNX, 
EMU standard, 3 fases, 
para transformadores de 

 

5 87773 279,00 4 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contador de Energía KNX, EMU superior, 
para carril DIN, para transformadores 
toroidales de corriente, 
estándar KNX y KNX quick 

- Contador de energía bidireccional, 3 fases 
- Energía activa y reactiva, potencia activa y reactiva, 

voltaje, corriente, factor de potencia, 4 tarifas 
- Relación de transformación de corriente seleccionable 

para 1A  (máx. 4000/1) y 5A (máx. 20000/5) 
- 4 salidas de conmutación adicionales 
- Con BCU KNX integrada, KNX quick incluido 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

 

Código producto / EAN Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
EZ-EMU-WSUP-D-REG-FW Contador de energía KNX, 

EMU superior, 3 fases, para 
transformadores de 

 

5 87774 319,00 4 
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Contador de Energía KNX, EMU 1 fase, para 
carril DIN, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de energía unidireccional, 1 fase 
- Energía activa, potencia activa, voltaje, corriente, 

factor de potencia 
- máx. 40A 
- Acoplador de bus KNX en caja externa (2 Uds DIN), 
- KNX quick incluido 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación ETS: EZD_FW_en_de_22.knxprod, type 1a 

 
Código producto / EAN Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

EZ-EMU-1PH-D-REG-FW 

 

Contador electricidad KNX 
EMU 
1 fase, medición directa 

3 87763 247,50 4 
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fotomontaje 

Interfaz KNX eHZ (también para 
contadores 3.HZ), estándar KNX y KNX 
quick 

- Apto para contadores de energía domésticos de tipo eHZ 
- También apto para contadores de energía domésticos de 

tipo 3.HZ 
- Especialmente diseñado para el mercado alemán 
- Varias cabezas de lectura ópticas disponibles 
- KNX quick incluido 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
        
      

 
 

Código producto / EAN Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
BCU-EZ-EHZ-RJ10-OPT1-D- 
REG-FW 

Interfaz KNX eHZ con 
cabeza de lectura 
óptica 

2 87798 159,00 4 

BCU-EZ-EHZ-RJ10-D-REG-FW Interfaz KNX eHZ sin 
cabeza de lectura óptica 
(para 87220, 87221, 87222) 

2 87796 110,00 4 

 
 
 
 

 

Accesorios para el Interfaz KNX eHZ 

 
 
 
 

Código producto / EAN Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
OPTO-FL 

 

Accesorios para 
contadores, cabeza de 
lectura óptima simple, 

   

- 87220 35,00 4 

OPTO-AD 

 

Accesorios para 
contadores, adaptador 
EasyMeter, para su uso 

  

- 87210 5,00 4 

OPTO-RD Accesorios para 
contadores, cabeza de 
lectura óptima redonda, 
con conector RJ10, 

 

- 87221 59,00 4 

RJ10KAB Accesorios para 
contadores, cable de 
datos para contadores 

    
 

- 87222 5,00 4 
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Interfaz KNX Kamstrup con cabeza de lectura 
óptica, estándar KNX y KNX quick 

- Apto para contadores de energía domésticos del 
tipo Kamstrup OMNIPOWER y Kamstrup 162, 382, 
351 

- Varias cabezas de lectura ópticas disponibles 
- KNX quick incluido 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

 

Código producto / EAN Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
BCU-EZ-KAM-OMNI-OPT1- 
D-REG-FW 

Interfaz KNX Kamstrup con 
cabeza de lectura óptica 

2 87787 159,00 4 

 
 

 

 
 

Interfaz KNX Kamstrup, módulo 
enchufable, estándar KNX y KNX quick 

- Apto para contadores de energía domésticos del 
tipo Kamstrup OMNIPOWER y Kamstrup 162, 382, 
351 

- KNX quick incluido 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

Código producto / EAN Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
BCU-EZ-KAM-OMNI-D-FW Interfaz KNX Kamstrup, 

módulo enchufable 
- 87789 98,50 4 

 
 

 

NUEVO 

Interfaz KNX Kamstrup, módulo CCC, 
estándar KNX y KNX quick 

- Apto para contadores de energía domésticos de 
tipo Kamstrup OMNIPOWER 

- KNX quick incluido 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación ETS: EZD_FW_en_de_22.knxprod, type 4b/9a 

 
Código producto / EAN Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

BCU-EZ-KAM-OMNI-CCC-D- 
FW 

Interfaz KNX Kamstrup, 
módulo CCC 

- 87795 120,00 4 
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6.2 Calorímetros KNX 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calorímetro Kamstrup ultrasónico, Multical 
603, estándar KNX y KNX quick 

- Calorímetro electrónico 
- Clase de precisión 2 
- Homologación MID, según norma DIN EN 1434 
- Sensor de caudal ultrasónico 
- Calculador extraíble del sensor de 

caudal, incluye accesorio para montaje 
en pared 

- Dos sensores de temperatura con 1.5m de cable 
- Hasta Qp 6 m3/h, sensor de inmersión directa (incl. 

boquilla) 
- A partir de Qp 10 m3/h, sensor de inmersión con vaina 

(incl. vaina) 
- Requiere alimentación 230V 
- Acoplador de Bus integrado dentro del contador 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
        
     
     

 
Código producto Descripción producto 
KAM-MC603 Calorímetro Kamstrup Multical 603 
Caudal 
nominal 

 

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Rang
o 

 

Nº 
pedi

 

€ / Ud.* GD 

0,6 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84801 390,00 5 
0,6 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84802 428,00 5 

 
1,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84803 390,00 5 
1,5 m³/h DN15 165mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84804 428,00 5 
1,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 15-130°C 84805 392,00 5 
1,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84806 428,00 5 

 
2,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84808 428,00 5 
3,5 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 15-130°C 84809 651,00 5 
6 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 15-130°C 84810 670,00 5 
10 m³/h DN40 300mm G2 Cualquiera 15-130°C 84811 870,00 5 

 
15 m³/h DN50 270mm Brida Cualquiera 15-130°C 84812 1099,00 5 
25 m³/h DN65 300mm Brida Cualquiera 15-130°C 84813 1337,00 5 
40 m³/h DN80 300mm Brida Cualquiera 15-130°C 84814 1660,00 5 
60 m³/h DN100 360mm Brida Cualquiera 15-130°C 84815 2376,00 5 
100 m³/h DN100 360mm Brida Cualquiera 15-130°C 84816 3255,00 5 
100 m³/h DN125 350mm Brida Cualquiera 15-130°C 84817 3497,00 5 
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Contador de calefacción y refrigeración Kamstrup 
ultrasónico, Multical 603, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de calefacción y refrigeración electrónico 
- Clase de precisión 2 
- Homologación MID, según norma DIN EN 1434 
- Sensor de caudal ultrasónico 
- Calculador extraíble del sensor de 

caudal, incluye accesorio para montaje 
en pared 

- Dos sensores de temperatura con 1.5m de cable 
- Hasta Qp 6 m3/h, sensor de inmersión directa (incl. 

boquilla) 
- A partir de Qp 10 m3/h, sensor de inmersión con vaina 

(incl. vaina) 
- Requiere alimentación 230V 
- Acoplador de Bus dentro del contador 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
        
     
     

 
 

Código producto Descripción producto 
KAM-MC603 Contador de refrigeración y calefacción KNX Kamstrup Multical 603 
Caudal 
nominal 

 

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Rang
o 

 

Nº 
pedi

 

€ / Ud.* GD 

0,6 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84821 390,00 5 
0,6 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84822 428,00 5 

 
1,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84823 390,00 5 
1,5 m³/h DN15 165mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84824 428,00 5 
1,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 15-130°C 84825 392,00 5 
1,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84826 428,00 5 

 
2,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84828 428,00 5 
3,5 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 15-130°C 84829 651,00 5 
6 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 15-130°C 84830 670,00 5 
10 m³/h DN40 300mm G2 Cualquiera 15-130°C 84831 870,00 5 

 
15 m³/h DN50 270mm Brida Cualquiera 15-130°C 84832 1099,00 5 
25 m³/h DN65 300mm Brida Cualquiera 15-130°C 84833 1337,00 5 
40 m³/h DN80 300mm Brida Cualquiera 15-130°C 84834 1660,00 5 
60 m³/h DN100 360mm Brida Cualquiera 15-130°C 84835 2376,00 5 
100 m³/h DN100 360mm Brida Cualquiera 15-130°C 84836 3255,00 5 
100 m³/h DN125 350mm Brida Cualquiera 15-130°C 84837 3497,00 5 
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Contador de refrigeración Kamstrup 
ultrasónico, Multical 603, estándar KNX y KNX 
quick 

- Contador de refrigeración electrónico 
- Clase de precisión 2 
- Homologación MID, según norma DIN EN 1434 
- Sensor de caudal ultrasónico 
- Calculador extraíble del sensor de 

caudal, incluye accesorio para montaje 
en pared 

- Dos sensores de temperatura con 1.5m de cable 
- Hasta Qp 6 m3/h, sensor de inmersión directa (incl. 

boquilla) 
- A partir de Qp 10 m3/h, sensor de inmersión con vaina 

(incl. vaina) 
- Requiere alimentación 230V 
- Acoplador de Bus integrado dentro del contador 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
    
        
     
     

 
 

Código producto Descripción producto 
KAM-MC603 Contador de refrigeración Kamstrup Multical 603 
Caudal 
nominal 

 

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Rang
o 

 

Nº 
pedi

 

€ / Ud.* GD 

1,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 1-50°C 84843 390,00 5 
1,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 1-50°C 84845 392,00 5 
1,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 1-50°C 84846 428,00 5 

 
2,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 1-50°C 84848 428,00 5 
3,5 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 1-50°C 84849 651,00 5 
6 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 1-50°C 84850 670,00 5 
10 m³/h DN40 300mm G2 Cualquiera 1-50°C 84851 870,00 5 

 
15 m³/h DN50 270mm Brida Cualquiera 1-50°C 84852 1099,00 5 
25 m³/h DN65 300mm Brida Cualquiera 1-50°C 84853 1337,00 5 
40 m³/h DN80 300mm Brida Cualquiera 1-50°C 84854 1660,00 5 
60 m³/h DN100 360mm Brida Cualquiera 1-50°C 84855 2376,00 5 
100 m³/h DN100 360mm Brida Cualquiera 1-50°C 84856 3255,00 5 
100 m³/h DN125 350mm Brida Cualquiera 1-50°C 84857 3497,00 5 
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Calorímetro Kamstrup ultrasónico, Multical 
403, estándar KNX y KNX quick 

- Calorímetro electrónico 
- Clase de precisión 2 
- Homologación MID, según norma DIN EN 1434 
- Sensor de caudal ultrasónico 
- Medidor compacto, calculador no extraíble 
- Dos sensores de temperatura con 1.5m de cable 
- Hasta Qp 6 m3/h, sensor de inmersión directa (incl. 

boquilla) 
- A partir de Qp 10 m3/h, sensor de inmersión con vaina 

(incl. vaina) 
- Requiere alimentación 230V 
- Acoplador de Bus dentro del contador 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
        
     

 
 

Código producto Descripción producto 
KAM-MC403 Calorímetro KNX Kamstrup Multical 403 
Caudal 
nominal 

 

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Rang
o 

 

Nº 
pedi

 

€ / Ud.* GD 

0,6 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84701 294,00 5 
0,6 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84702 299,00 5 

 
1,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84703 294,00 5 
1,5 m³/h DN15 165mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84704 299,00 5 
1,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 15-130°C 84705 299,00 5 
1,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84706 299,00 5 

 
2,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 15-130°C 84707 299,00 5 
2,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84708 299,00 5 
3,5 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 15-130°C 84709 445,00 5 
6 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 15-130°C 84710 452,00 5 
10 m³/h DN40 300mm G2 Cualquiera 15-130°C 84711 697,00 5 

 
6 m³/h DN25 260mm Brida Cualquiera 15-130°C 84712 624,00 5 
10 m³/h DN40 300mm Brida Cualquiera 15-130°C 84713 750,00 5 
15 m³/h DN50 270mm Brida Cualquiera 15-130°C 84714 834,00 5 
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Contador de calefacción y refrigeración Kamstrup 
ultrasónico, Multical 403, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de calefacción y refrigeración electrónico 
- Clase de precisión 2 
- Homologación MID, según norma DIN EN 1434 
- Sensor de caudal ultrasónico 
- Medidor compacto, calculador no extraíble 
- Dos sensores de temperatura con 1.5m de cable 
- Hasta Qp 6 m3/h, sensor de inmersión directa (incl. 

boquilla) 
- A partir de Qp 10 m3/h, sensor de inmersión con vaina 

(incl. vaina) 
- Requiere alimentación 230V 
- Acoplador de Bus dentro del contador 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
        
     

 
 

Código producto Descripción producto 
KAM-MC403 Contador de refrigeración y calefacción KNX Kamstrup Multical 403 
Caudal 
nominal 

 

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Rango 
temp. 

Nº 
pedi

 

€ / Ud.* GD 

0,6 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84721 294,00 5 
0,6 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84722 299,00 5 

 
1,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84723 294,00 5 
1,5 m³/h DN15 165mm G3/4 Cualquiera 15-130°C 84724 299,00 5 
1,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 15-130°C 84725 299,00 5 
1,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84726 299,00 5 

 
2,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 15-130°C 84727 299,00 5 
2,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 15-130°C 84728 299,00 5 
3,5 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 15-130°C 84729 445,00 5 
6 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 15-130°C 84730 452,00 5 
10 m³/h DN40 300mm G2 Cualquiera 15-130°C 84731 697,00 5 

 
6 m³/h DN25 260mm Brida Cualquiera 15-130°C 84732 624,00 5 
10 m³/h DN40 300mm Brida Cualquiera 15-130°C 84733 750,00 5 
15 m³/h DN50 270mm Brida Cualquiera 15-130°C 84734 834,00 5 
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Contador de refrigeración Kamstrup 
ultrasónico, Multical 403, estándar KNX y KNX 
quick 

- Contador de refrigeración electrónico 
- Clase de precisión 2 
- Homologación MID, según norma DIN EN 1434 
- Sensor de caudal ultrasónico 
- Medidor compacto, calculador no extraíble 
- Dos sensores de temperatura con 1.5m de cable 
- Hasta Qp 6 m3/h, sensor de inmersión directa (incl. 

boquilla) 
- A partir de Qp 10 m3/h, sensor de inmersión con vaina 

(incl. vaina) 
- Requiere alimentación 230V 
- Acoplador de Bus dentro del contador 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
    
        
     

 
 

Código producto Descripción producto 
KAM-MC403 Contador de refrigeración KNX Kamstrup Multical 403 
Caudal 
nominal 

 

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Rang
o 

 

Nº 
pedi

 

€ / Ud.* GD 

0,6 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 1-50°C 84742 299,00 5 
 

1,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 1-50°C 84743 294,00 5 
1,5 m³/h DN15 165mm G3/4 Cualquiera 1-50°C 84744 299,00 5 
1,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 1-50°C 84745 299,00 5 
1,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 1-50°C 84746 299,00 5 

 
2,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 1-50°C 84747 299,00 5 
2,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 1-50°C 84748 299,00 5 
3,5 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 1-50°C 84749 445,00 5 
6 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 1-50°C 84750 452,00 5 
10 m³/h DN40 300mm G2 Cualquiera 1-50°C 84751 697,00 5 

 
6 m³/h DN25 260mm Brida Cualquiera 1-50°C 84752 624,00 5 
10 m³/h DN40 300mm Brida Cualquiera 1-50°C 84753 750,00 5 
15 m³/h DN50 270mm Brida Cualquiera 1-50°C 84754 834,00 5 
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Calorímetro solar Kamstrup, 
estándar KNX y KNX quick 

- Calculador electrónico de energía para calefacción 
- Unidad de impulsos solares, apta para glicol 
- Valore de corrección no ajustable 
- Requiere alimentación 230V 
- Acoplador de Bus dentro del contador 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación WMZC_FW_en_de_22.knxprod, type 5 

 
Código producto Descripción producto 
KAM-MC602 Calorímetro KNX Kamstrup solar Multical 602 
Caudal 
nominal 

 

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Rang
o 

 

Nº 
pedi

 

€ / Ud.* GD 

1,5 m³/h DN15 165mm G3/4 Horizontal 0-120°C 84411 565,00 5 
2,5 m³/h DN20 190mm G1 Horizontal 0-120°C 84412 583,00 5 
3,5 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Horizontal 0-120°C 84413 824,00 5 
6 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Horizontal 0-120°C 84414 824,00 5 
10 m³/h DN25 300mm G1 3/4 Horizontal 0-120°C 84415 1055,00 5 
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Calorímetro ZENNER, Zelsius 
c5, estándar KNX y KNX quick 

- Calorímetro electrónico 
- Sensor de caudal de chorro único 
- También disponible con cápsula de medición compacta 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación WMZC_FW_en_de_22.knxprod, type 5/6 

 
 

Código producto Descripción producto 
ZEN-ZELC5 Calorímetro KNX Zenner Zelsius C5 
Caudal 
nominal 

 

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Rango 
temp. 

Nº pedido € / Ud.* GD 

0,6 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 10-90°C 85951-1 283,50 5 
1,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 10-90°C 85952-1 283,50 5 
2,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 10-90°C 85953-1 283,50 5 

 
0,6 m³/h DN15 EAS/EAT (ISTA) o base 2“  10-90°C 84954 283,50 5 
1,5 m³/h DN15 EAS/EAT (ISTA) o base 2“ 10.90°C 84955 283,50 5 
2,5 m³/h DN20 EAS/EAT (ISTA) o base 2“ 10-90°C 84956 288,50 5 

 

 

 
 
 
 
 

Calorímetro hidrómetro 
Sharky, estándar KNX y KNX 
quick 

- Calorímetro electrónico 
- Sensor de caudal ultrasónico 
- Requiere alimentación 230V 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
        
     

 
Código producto Descripción producto 
HYD-SHARKY Calorímetro KNX Hydrometer Sharky 
Caudal 
nominal 

 

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Rango 
temp. 

Nº 
pedi

 

€ / Ud.* GD 

0,6 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 5-130°C 84001 584,00 5 
1,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 5-130°C 84002 584,00 5 
2,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 5-130°C 84003 605,00 5 
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Interfaces KNX sin contador, 
estándar KNX y KNX quick 

- Acoplador de bus KNX interno 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación ETS: WMZC_FW_en_de_22.knxprod, type 5/6 
- Funcionamiento garantizado únicamente con 

contadores de Lingg&JAnke 
 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
BCU-WMZ-KAM-MC602-C-FW Interfaz KNX para 

calorímetros MC602 de 
 

87969 98,50 5 

BCU-WMZ-KAM-MC603-C-FW Interfaz KNX para 
calorímetros 

  
 

87970 98,50 5 

 
 
 

 

 
 
 

Interfaces KNX sin contador, 
estándar KNX 

- Acoplador de bus KNX en caja para montaje en pared 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación WMZC_FW_en_de_22.knxprod, type 5 
- Funcionamiento garantizado únicamente con 

contadores de Lingg&JAnke 
 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
BCU-WMZ-HYD-SHAR-C-FW Interfaz KNX para 

calorímetros Hydrometer 
 

87967 110,00 5 
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Sin foto boquilla de montaje para sensores de calorímetros Kamstrup 
- Conexión (rosca externa) 1/2" 

- Dimensiones del sensor 5,0 mm x M10 
 
 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
KAM-MW boquilla montaje sensores de calorímetros 

 
85917 8,40 5 

 
 

Sets de montaje para sensores M10 (para calorímetros) 
- Consiste en 3 válvulas esféricas (incl. accesorios) 
- Dimensiones del sensor 5,0 – 5,2 mm x M10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
KUG-SET Set de montaje para calorímetro 110mm, 

 
85980 56,35 5 

KUG-SET Set de montaje para calorímetro 130mm, 
 

85981 66,15 5 
KUG-SET Set de montaje para calorímetro 190mm, 

 
85982 66,15 5 

KUG-SET Set de montaje para calorímetro 260mm, G1 
 

85983 98,25 5 
 
 
 

Set de válvulas esféricas para sensores M10 (para calorímetros) 
- Conexión (rosca interna) 1/2“, 3/4“, 1“ 
- Dimensiones del sensor 5,0 – 5,2 mm x M10 

 
 
 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
KUG-MW Válvulas esférica 1/2“ para sensor M10 (para 

 
85997 8,95 5 

KUG-MW Válvulas esférica 3/4“ para sensor M10 (para 
 

85998 12,95 5 
KUG-MW Válvulas esférica 1“ para sensor M10 (para 

 
85999 19,80 5 
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6.3 Contadores agua KNX 
 
 

 

 
 
 
 
 

Contador de agua de chorro único GWF 
UNICOcoder MP, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de agua de chorro único para agua fría 
- Registro de encoder absoluto 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

Código producto Descripción producto 
GWF-UNICO Contador KNX de agua fría  GWF UNICOcoder MP 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

2,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 30°C 85500 191,00 5 
2,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 30°C 85501 191,00 5 
4 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 30°C 85502 192,00 5 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Contador de agua de chorro único GWF 
UNICOcoder MP, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de agua de chorro único para agua caliente 
- Registro de encoder absoluto 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

Código producto Descripción producto 
GWF-UNICO Contador KNX de agua caliente  GWF UNICOcoder MP 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

2,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 90°C 85503 191,00 5 
2,5 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 90°C 85504 191,00 5 
4 m³/h DN20 130mm G1 Cualquiera 90°C 85505 192,00 5 
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Contador de agua de chorro múltiple GWF 
MTKcoder MP, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de agua de chorro múltiple para agua fría 
- Super dry-dial 
- Registro de encoder absoluto 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

Código producto Descripción producto 
GWF-MTK Contador KNX de agua fría GWF MTKcoder MP 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

2,5 m³/h DN15 220mm G1 Horizontal 30°C 85520 293,00 5 
4 m³/h DN20 220mm G1 Horizontal 30°C 85521 293,00 5 
6,3 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Horizontal 30°C 85523 310,00 5 
10 m³/h DN32 260mm G1 1/2 Horizontal 30°C 85525 326,00 5 
16 m³/h DN40 300mm G2 Horizontal 30°C 85526 405,00 5 
25 m³/h DN50 300mm G2 3/8 Horizontal 30°C 85527 470,00 5 

 
16 m³/h DN40 300mm Brida Horizontal 30°C 85528 496,00 5 
25 m³/h DN50 300mm Brida Horizontal 30°C 85529 513,00 5 
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Contador de agua de chorro múltiple GWF 
MTWcoder MP, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de agua de chorro múltiple para agua caliente 
- Super dry-dial 
- Registro de encoder absoluto 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

Código producto Descripción producto 
GWF-MTW Contador KNX de agua caliente  GWF MTWcoder MP 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

2,5 m³/h DN15 165mm G3/4 Horizontal 90°C 85540 295,00 5 
4 m³/h DN20 190mm G1 Horizontal 90°C 85541 295,00 5 
6,3 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Horizontal 90°C 85543 323,00 5 
10 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Horizontal 90°C 85544 323,00 5 
10 m³/h DN32 260mm G1 1/2 Horizontal 90°C 85545 334,00 5 
16 m³/h DN40 300mm G2 Horizontal 90°C 85546 422,00 5 
25 m³/h DN50 300mm G2 3/8 Horizontal 90°C 85547 488,00 5 

 
4 m³/h DN20 190mm Brida Horizontal 90°C 85548 355,00 5 
6,3 m³/h DN25 260mm Brida Horizontal 90°C 85549 389,00 5 
10 m³/h DN25 260mm Brida Horizontal 90°C  Bajo pedido 5 
10 m³/h DN32 260mm Brida Horizontal 90°C 85550 411,00 5 
16 m³/h DN40 300mm Brida Horizontal 90°C 85551 515,00 5 
25 m³/h DN50 300mm Brida Horizontal 90°C 85552 532,00 5 
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Contador de agua de chorro múltiple GWF 
MTKcoder MP-V, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de agua de chorro múltiple para agua fría 
- Super dry-dial 
- Registro de encoder absoluto 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

 

Código producto Descripción producto 
GWF-MTK Contador KNX de agua fría GWF MTKcoder MP-V 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

4 m³/h DN20 105mm G1 Vertical, 
  

30°C 85561 339,00 5 
6,3 m³/h DN25 150mm G1 1/4 Vertical, 

  
30°C 85562 388,00 5 

10 m³/h DN32 150mm G1 1/2 Vertical, 
  

30°C 85563 388,00 5 
16 m³/h DN40 200mm G2 Vertical, 

  
30°C 85564 490,00 5 

 
4 m³/h DN20 105mm G1 Vertical, 

  
30°C 85566 348,00 5 

6,3 m³/h DN25 150mm G1 1/4 Vertical, 
  

30°C 85567 390,00 5 
10 m³/h DN32 150mm G1 1/2 Vertical, 

  
30°C 85568 390,00 5 

16 m³/h DN40 200mm G2 Vertical, 
  

30°C 85569 487,00 5 
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fotomontaje 

Contador de agua de chorro múltiple GWF 
MTWcoder MP-V, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de agua de chorro múltiple para agua caliente 
- Super dry-dial 
- Registro de encoder absoluto 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

 

Código producto Descripción producto 
GWF-MTW Contador KNX de agua caliente  GWF MTWcoder MP-V 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

4 m³/h DN20 105mm G1 Vertical, 
  

90°C 85580 346,00 5 
6,3 m³/h DN25 150mm G1 1/4 Vertical, 

  
90°C 85581 396,00 5 

10 m³/h DN32 150mm G1 1/2 Vertical, 
  

90°C 85582 403,00 5 
16 m³/h DN40 200mm G2 Vertical, 

  
90°C 85583 508,00 5 

 
4 m³/h DN20 105mm G1 Vertical, 

  
90°C 85584 353,00 5 

6,3 m³/h DN25 150mm G1 1/4 Vertical, 
  

90°C 85585 396,00 5 
10 m³/h DN32 150mm G1 1/2 Vertical, 

  
90°C 85586 403,00 5 

16 m³/h DN40 200mm G2 Vertical, 
  

90°C 85587 508,00 5 
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Contador de agua electrónico Hydrometer 
Corona E, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de agua electrónico para agua fría 
- Sensor de caudal con rotor 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

 

Código producto Descripción producto 
HYD-CORONA Contador KNX de agua fría Hydrometer Corona E 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

2,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Horizontal 30°C 85010 309,00 5 
4 m³/h DN20 130mm G1 Horizontal 30°C 85030 371,00 5 
4 m³/h DN20 190mm G1 Horizontal 30°C 85040 371,00 5 
4 m³/h DN20 105mm G1 Vertical 30°C 85050 388,00 5 

 
 

 

 
 
 
 
 

Contador de agua electrónico Hydrometer 
Corona E, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de agua electrónico para agua caliente 
- Sensor de caudal con rotor 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

Código producto Descripción producto 
HYD-CORONA Contador KNX de agua caliente Hydrometer Corona E 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

2,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Horizontal 90°C 85011 342,00 5 
4 m³/h DN20 130mm G1 Horizontal 90°C 85031 404,00 5 
4 m³/h DN20 190mm G1 Horizontal 90°C 85041 404,00 5 
4 m³/h DN20 105mm G1 Vertical 90°C 85051 421,00 5 
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Contador de agua de chorro único, contador uso 
doméstico, Andrae, estándar KNX 

- Contador de agua de chorro único para agua fría 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
       

Código producto Descripción producto 
AND-EAX Contador KNX de agua fría Andrae MTK-EAX 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

2,5 m³/h DN15 80mm G3/4 Horizontal 30°C 85101 198,00 5 
2,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Horizontal 30°C 85102 198,00 5 
4 m³/h DN20 130mm G1 Horizontal 30°C 85103 199,00 5 

 
 
 
 

 

 
 

Contador de agua de chorro único, contador uso 
doméstico, Andrae, estándar KNX 

- Contador de agua de chorro único para agua caliente 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
       

Código producto Descripción producto 
AND-EAX Contador KNX de agua caliente Andrae MTW-EAX 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

2,5 m³/h DN15 80mm G3/4 Horizontal 90°C 85111 200,00 5 
2,5 m³/h DN15 110mm G3/4 Horizontal 90°C 85112 200,00 5 
4 m³/h DN20 130mm G1 Horizontal 90°C 85113 201,00 5 

mailto:info@lingg-janke.de
http://www.lingg-janke.de/


Listado de precios - resumen 01-2019 
* PVP recomendado - IVA no incluido 

Página 67 of 
80 

    
Lingg & Janke OHG,  Zeppelinstraße 30,  D-78315 Radolfzell, Alemania 

Tel. +49 (0) 77 32 / 9 45 57 50 info@lingg-janke.de www.lingg-janke.de Fax +49 (0) 77 32 / 9 45 57 99 

 

 

 
 
 

 

 
 

Contador de agua de chorro múltiple, 
Andrae MTK-HWX, estándar KNX 

- Contador de agua de chorro múltiple para agua fría 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
       

Código producto Descripción producto 
AND-HWX Contador KNX de agua fría Andrae MTK-HWX 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

4 m³/h DN20 190mm G1 Horizontal 30°C 85140 239,00 5 
10 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Horizontal 30°C 85141 268,00 5 
16 m³/h DN40 300mm G2 Horizontal 30°C 85142 353,00 5 

 
 
 
 

 

 
 

Contador de agua de chorro múltiple, 
Andrae MTW-HWX, estándar KNX 

- Contador de agua de chorro múltiple para agua caliente 
- Homologación MID 
- Incluye acoplador de bus en caja aparte (montaje en 

pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
       

Código producto Descripción producto 
AND-HWX Contador KNX de agua caliente Andrae MTW-HWX 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

4 m³/h DN20 190mm G1 Horizontal 90°C 85150 251,00 5 
10 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Horizontal 90°C 85151 280,00 5 
16 m³/h DN40 300mm G2 Horizontal 90°C 85152 363,00 5 
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Contador de agua ultrasónico Kamstrup, 
estándar KNX y KNX quick 

- Contador de agua electrónico para agua fría 
- Sensor de caudal ultrasónico 
- Requiere alimentación 230V 
- Acoplador de Bus dentro del contador 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación ETS: KWZC_FW_en_de_12.knxprod, type 3 

 
Código producto Descripción producto 
KAM-MC62 Contador KNX de agua fría Kamstrup Multical 62 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

1,6 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 30°C 85941 398,00 5 
1,6 m³/h DN20 110mm G1 Cualquiera 30°C 85942 398,00 5 
1,6 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 30°C 85943 436,00 5 
2,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 30°C 85944 436,00 5 
4 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 30°C 85945 696,00 5 
6,3 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 30°C 85946 782,00 5 
10 m³/h DN40 300mm G2 Cualquiera 30°C 85947 1048,00 5 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Contador de agua ultrasónico Kamstrup, 
estándar KNX y KNX quick 

- Contador de agua electrónico para agua caliente 
- Sensor de caudal ultrasónico 
- Requiere alimentación 230V 
- Acoplador de Bus dentro del contador 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- El precio incluye tasa de calibración 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación ETS: KWZC_FW_en_de_12.knxprod, type 3 

 
Código producto Descripción producto 
KAM-MC62 Contador KNX de agua caliente Kamstrup Multical 62 
Caudal 
nominal 

  

DN Longitud Rosca Posició
n 

 

Temp
. 

 

Nº pedido € / Ud.* GD 

1,6 m³/h DN15 110mm G3/4 Cualquiera 90°C 85971 398,00 5 
1,6 m³/h DN20 110mm G1 Cualquiera 90°C 85972 398,00 5 
1,6 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 90°C 85973 436,00 5 
2,5 m³/h DN20 190mm G1 Cualquiera 90°C 85974 436,00 5 
4 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 90°C 85975 696,00 5 
6,3 m³/h DN25 260mm G1 1/4 Cualquiera 90°C 85976 782,00 5 
10 m³/h DN40 300mm G2 Cualquiera 90°C 85977 1048,00 5 
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M-BMódulos de comunicación M-Bus para contadores 
de agua 

- Para montaje posterior sobre contadores de agua 
instalados 

- Para su programación se requiere Relay Micro-Master 
87999 

 N i   l i t f  KNX di t  
 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
MBUS-ALL-BM Módulo de comunicación M-Bus para 

contadores de agua Allmess ( módulo BM) 
85218 68,50 5 

MBUS-ITR-CYBLE Módulo de comunicación M-Bus para 
contadores de agua Itron (módulo 

 

85830 119,70 5 

MBUS-SEN-HRI Módulo de comunicación M-Bus para 
contadores de agua Sensus (módulo HRI 

  

85212 88,00 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

M-BM-Bus Micro-Master USB 
- Herramienta de configuración para 

contadores M-Bus 
- Alimentación via USB 

 
Código producto Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

MBUS-MIC-MSTR M-Bus Micro-Master USB - 87999 298,00 5 
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Interfaces KNX sin contador, 
estándar KNX 

- Acoplador de bus KNX en caja para montaje en pared 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- Aplicación ETS: KWZC_FW_en_de_12.knxprod 
- Funcionamiento garantizado únicamente con 

contadores de Lingg&JAnke 
 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
BCU-KWZ-HYD-CORM-C-FW Interfaz KNX para contadores 

de agua Hydrometer Corona 
 

87922 110,00 5 

BCU-KWZ-AND-WZGM-C-FW Interfaz KNX para contadores 
de agua Andrae 

87925 110,00 5 

BCU-KWZ-ALL-BM-C-FW Interfaz KNX para contadores 
de agua Allmess (con módulo 

 

87926 110,00 5 

BCU-KWZ-GWF-MBUS-C-FW Interfaz KNX para 
contadores de agua GWF 

87929 110,00 5 

BCU-KWZ-ITR-RF1c-C-FW Interfaz KNX para 
contadores de agua Itron 

   

87981 110,00 5 

BCU-KWZ-SEN-HRI-C-FW Módulo M-Bus e interfaz KNX 
para contadores de agua Sensus 
(con módulo HRI Data B1/D1/S8) 

87985 110,00 5 

 
 
 

 

 
 
 
 

Interfaces KNX sin contador, 
estándar KNX y KNX quick 

- Acoplador de bus KNX interno 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación ETS: KWZC_FW_en_de_12.knxprod, type 3 
- Funcionamiento garantizado únicamente con 

contadores de Lingg&JAnke 
 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
BCU-KWZ-KAM-MC62-C-FW Interfaz KNX para 

contadores de agua MC62 
  

87984 98,50 5 

mailto:info@lingg-janke.de
http://www.lingg-janke.de/


Listado de precios - resumen 01-2019 
* PVP recomendado - IVA no incluido 

Página 71 of 
80 

    
Lingg & Janke OHG,  Zeppelinstraße 30,  D-78315 Radolfzell, Alemania 

Tel. +49 (0) 77 32 / 9 45 57 50 info@lingg-janke.de www.lingg-janke.de Fax +49 (0) 77 32 / 9 45 57 99 

 

 

 

6.4 Contadores gas KNX 
 
 

 

 
 
 

 

Contador de gas adaptador único, 
Elster BK-G4T, estándar KNX y KNX 
quick 

- Contador de gas de membranas modulares 
- Índice de ENCODER absoluto 
- Incluye interfaz KNX en cada aparte (montaje en pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb 
- Los precios incluyen tasa de calibración 
- Otras medidas bajo pedido 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

Código 
product

 

Descripción producto DN Rango de 
medición 

Nº pedido € / Ud.* GD 

BK-G4T Contador gas KNX, 
adaptador único, 

 

DN25 0,04 – 6 m³/h 85802 372,00 5 

 

 

 
fotomontaje 

Contador de gas adaptador doble, Elster 
BK-GxA, estándar KNX y KNX quick 

- Contador de gas de membranas modulares 
- Índice de ENCODER absoluto 
- Incluye interfaz KNX en cada aparte (montaje en pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb 
- Los precios incluyen tasa de calibración 
- Otras medidas bajo pedido 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación ETS: GZC_FW_en_de_14.knxprod, type 2 

 
Código 
product

 

Descripción producto DN Rango de 
medición 

Nº pedido € / Ud.* GD 

BK-G4A Contador gas KNX, 
adaptador doble, 

 

DN25 0,04 – 6 m³/h 85801 372,00 5 

BK-G4A Contador gas KNX, 
adaptador doble, 

 

DN20 0,04 – 6 m³/h 85805 372,00 5 

BK-G6A Contador gas KNX, 
adaptador doble, 

 

DN32 0,06 – 10 m³/h 85808 446,00 5 

BK-G10A Contador gas KNX, 
adaptador doble, 

 

DN40 0,10 – 16 m³/h 85807 814,00 5 

BK-G16A Contador gas KNX, 
adaptador doble, 

 

DN40 0,16 – 25 m³/h 85804 826,00 5 

BK-G25A Contador gas KNX, 
adaptador doble, 

 

DN50 0,25 – 40 m³/h 85809 1104,00 5 
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fotomontaje 

Contador de gas adaptador único, 
Itron RF1c, estándar KNX y KNX 
quick 

- Contador de gas de membranas modulares 
- Incluye módulo Cyble 
- Incluye interfaz KNX en cada aparte (montaje en pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb 
- Los precios incluyen tasa de calibración 
- Otras medidas bajo pedido 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

Código 
product

 

Descripción producto DN Rango de 
medición 

Nº pedido € / Ud.* GD 

RF1c G4 Contador gas KNX, 
adaptador único, 

 

DN25 0,04 – 6 m³/h 85812 425,00 5 

RF1c G6 Contador gas KNX, 
adaptador único, 

 

DN25 0,06 – 10 m³/h 85814 485,00 5 

ACD(C)c G10 Contador gas KNX, 
adaptador único, 

 

DN40 0,10 – 16 m³/h 85816 734,00 5 

ACD(C)c G16 Contador gas KNX, 
adaptador único, 

 

DN40 0,16 – 25 m³/h 85818 825,00 5 

 
 

 

 
fotomontaje 

Contador de gas adaptador doble, 
Itron RF1c, estándar KNX y KNX 
quick 

- Contador de gas de membranas modulares 
- Incluye módulo Cyble 
- Incluye interfaz KNX en cada aparte (montaje en pared) 
- Funcionalidad FacilityWeb 
- Los precios incluyen tasa de calibración 
- Otras medidas bajo pedido 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
       

 

Código 
product

 

Descripción producto DN Rango de 
medición 

Nº pedido € / Ud.* GD 

RF1c G4 Contador gas KNX, 
adaptador doble, Itron 

DN25 0,04 – 6 m³/h 85811 425,00 5 

RF1c G6 Contador gas KNX, 
adaptador doble, Itron 

DN25 0,06 – 10 m³/h 85813 485,00 5 

ACD(C)c G10 Contador gas KNX, 
adaptador doble, Itron 

DN40 0,10 – 16 m³/h 85815 734,00 5 

ACD(C)c G16 Contador gas KNX, 
adaptador doble, Itron 

DN40 0,16 – 25 m³/h 85817 825,00 5 
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Interfaces KNX sin contador, 
estándar KNX 

- Acoplador de bus KNX en caja para montaje en pared 
- Funcionalidad FacilityWeb completa 
- Funcionamiento garantizado únicamente con 

contadores de Lingg&JAnke 
- KNX quick incluido 
- Programable mediante ETS (con selectores en 0) 
- Aplicación ETS: GZC_FW_en_de_14.knxprod, type 2 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
BCU-GZ-ELS-GXA-C-FW Interfaz KNX para contadores 

de gas Elster con ENCODER 
absoluto AE2/AE3 

87980 110,00 5 

BCU-GZ-ITR-RF1c-C-FW Interfaz KNX para 
contadores de gas Itron 

   

87981 110,00 5 
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7 Visualización 
7.1 Symcon 

 

 

Paquete de iniciación Symbox 
Contiene un proyecto KNX quick preprogramado 

- Incluye la licencia básica de software Symcon (250 puntos 
de dato) 

- Interfaz KNX tegrado 
- Incluye fuente de alimentación apta 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

SYMBOX-ST El paquete de iniciación Symbox 
incluye: Symbox (DHCP) con interfaz 
KNX integrado (4 Uds. DIN), licencia 
básica de software (250 puntos de 
dato), fuente de alimentación (1 

  

4 
+1 

87360 549,00 9 

 
 
 

 

 

 
El Symcon se puede utilizar con 

KNX quick 
así como con 

KNX eco+ y KNX standard  

 

 

 

 

 

 

 Para más información y soporte, 
póngase en contacto directamente 

con Symcon: 
 

Symcon GmbH 
Willy-Brandt-Allee 31b 

D-23554 Lübeck 
www.symcon.de 
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8 Accesorios 
8.1 Marcos Exclusiv 55 

 

 
 

NUEV
 

Marco OPUS®55 Kubus, blanco puro similar a RAL9010 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y 

Q87163 

 
Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
RAHMEN1-ORW Marco simple, blanco puro similar a RAL9010 86571-RW 3,93 3 
RAHMEN2-ORW Marco doble, blanco puro similar a RAL9010 86572-RW 6,05 3 
RAHMEN3-ORW Marco triple, blanco puro similar a RAL9010 86573-RW 9,88 3 
RAHMEN4-ORW Marco cuádruple, blanco puro similar a 

 
86574-RW 15,93 3 

RAHMEN5-ORW Marco quíntuple, blanco puro similar a 
 

86575-RW 24,88 3 
 
 
 

NUEV
 

Marco OPUS®55 Kubus, antracita 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y 

Q87163 

 
Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
RAHMEN1-OAZ Marco simple, antracita 86581-AZ 6,12 3 
RAHMEN2-OAZ Marco doble, antracita 86582-AZ 8,10 3 
RAHMEN3-OAZ Marco triple, antracita 86583-AZ 12,33 3 
RAHMEN4-OAZ Marco cuádruple, antracita 86584-AZ 18,09 3 
RAHMEN5-OAZ Marco quíntuple, antracita 86585-AZ 26,92 3 

 
 
 

NUEV
 

Marco OPUS®55 Kubus, aluminio plata brillo seda 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y 

Q87163 

 
Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
RAHMEN1-OWA Marco simple, aluminio plata brillo seda 86591-WA 6,12 3 
RAHMEN2-OWA Marco doble, aluminio plata brillo seda 86592-WA 8,10 3 
RAHMEN3-OWA Marco triple, aluminio plata brillo seda 86593-WA 12,33 3 
RAHMEN4-OWA Marco cuádruple, aluminio plata brillo seda 86594-WA 18,09 3 
RAHMEN5-OWA Marco quíntuple, aluminio plata brillo seda 86595-WA 24,92 3 
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Marco, blanco puro similar a RAL9010 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y 

Q87163 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
RAHMEN1-RW Marco simple, blanco puro similar a RAL9010 86391 1,60 3 
RAHMEN2-RW Marco doble, blanco puro similar a RAL9010 86392 2,60 3 
RAHMEN2-RW Marco triple, blanco puro similar a RAL9010 86393 4,50 3 
RAHMEN4-RW Marco cuádruple, blanco puro similar a 

 
86394 7,80 3 

RAHMEN5-RW Marco quíntuple, blanco puro similar a 
 

86395 14,50 3 
 

 

Marco cristal, blanco 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y 

Q87163 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
RAHMEN1-GLW Marco cristal simple, blanco 86321 15,50 3 
RAHMEN2-GLW Marco cristal doble, blanco 86322 24,50 3 
RAHMEN3-GLW Marco cristal triple, blanco 86323 33,50 3 
RAHMEN4-GLW Marco cristal cuádruple, blanco 86324 42,50 3 
RAHMEN5-GLW Marco cristal quíntuple, blanco 86325 51,50 3 

 
 

 

Marco cristal, menta 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y 

Q87163 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
RAHMEN1-GLW Marco cristal simple, menta 86331 15,50 3 
RAHMEN2-GLM Marco cristal doble, menta 86332 24,50 3 
RAHMEN3-GLM Marco cristal triple, menta 86333 33,50 3 
RAHMEN4-GLM Marco cristal cuádruple, menta 86334 42,50 3 
RAHMEN5-GLM Marco cristal quíntuple, menta 86335 51,50 3 
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Marco cristal, negro 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y 

Q87163 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
RAHMEN1-GLS Marco cristal simple, negro 86341 17,50 3 
RAHMEN2-GLS Marco cristal doble, negro 86342 26,50 3 
RAHMEN3-GLS Marco cristal triple, negro 86343 35,50 3 
RAHMEN4-GLS Marco cristal cuádruple, negro 86344 44,50 3 
RAHMEN5-GLS Marco cristal quíntuple, negro 86345 53,50 3 

 
 

 

Marco cristal, sombra 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y 

Q87163 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
RAHMEN1-GLU Marco cristal simple, sombra 86351 17,50 3 
RAHMEN2-GLU Marco cristal doble, sombra 86352 26,50 3 
RAHMEN2-GLU Marco cristal triple, sombra 86353 35,50 3 
RAHMEN4-GLU Marco cristal cuádruple, sombra 86354 44,50 3 
RAHMEN5-GLU Marco cristal quíntuple, sombra 86355 53,50 3 

mailto:info@lingg-janke.de
http://www.lingg-janke.de/


Página 78 of 80 
Salvo errores o modificaciones 

Listado de precios - 
resumen 01-2019 

       
Lingg & Janke OHG,  Zeppelinstraße 30,  D-78315 Radolfzell, Alemania 

Tel. +49 (0) 77 32 / 9 45 57 50 info@lingg-janke.de www.lingg-janke.de Fax +49 (0) 77 32 / 9 45 57 99 

 

 

 
 

 

Marco, roble 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y 

Q87163 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
RAHMEN1-HZE Marco simple, roble 86361 20,50 3 
RAHMEN2-HZE Marco doble, roble 86362 24,50 3 
RAHMEN3-HZE Marco triple, roble 86363 30,50 3 
RAHMEN4-HZE Marco cuádruple, roble 86364 38,50 3 
RAHMEN5-HZE Marco quíntuple, roble 86365 45,50 3 

 
 

 

Marco, wengué 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y 

Q87163 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
RAHMEN1-HZW Marco simple, wengué 86371 20,50 3 
RAHMEN2-HZW Marco doble, wengué 86372 24,50 3 
RAHMEN3-HZW Marco triple, wengué 86373 30,50 3 
RAHMEN4-HZW Marco cuádruple, wengué 86374 38,50 3 
RAHMEN5-HZW Marco quíntuple, wengué 86375 45,50 3 

 
 

 

Marco, haya 
- Compatibles con los pulsadores KNX de la serie 

Exclusiv 55 
- Compatibles con BCUs con referencia Q87162 y 

Q87163 

 
 

Código producto Descripción producto Nº pedido € / Ud.* GD 
RAHMEN1-HZB Marco simple, haya 86381 20,50 3 
RAHMEN2-HZB Marco doble, haya 86382 24,50 3 
RAHMEN3-HZB Marco triple, haya 86383 30,50 3 
RAHMEN4-HZB Marco cuádruple, haya 86384 38,50 3 
RAHMEN5-HZB Marco quíntuple, haya 86385 45,50 3 
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8.2 Marcos para tablets 

 
Serie Smart-Frame de marcos de 

montaje 
- Marcos de fijación magnética 

- Sin tornillos o agujeros visibles 
- Cristal acrílico de colores sólidos con superficie brillante 
- Bordes mate con bordes reducidos 
- Montaje en vertical u horizontal 

 
Código producto Descripción producto Color Nº pedido € / Ud.* GD 
FRAME-APPLE Apple iPad 1 Blanco 88021 99,00 6 
FRAME-APPLE Apple iPad 1 Negro 88022 99,00 6 

 
FRAME-APPLE Apple iPad 2 / 3 / 4 Blanco 88011 99,00 6 
FRAME-APPLE Apple iPad 2 / 3 / 4 Negro 88012 99,00 6 

 
FRAME-APPLE Apple iPad Air / Air2 / Pro9,7“ Blanco 88071 99,00 6 
FRAME-APPLE Apple iPad Air / Air2 / Pro9,7“ Negro 88072 99,00 6 

 
FRAME-APPLE Apple iPad 2017 Blanco 88071 99,00 6 
FRAME-APPLE Apple iPad 2017 Negro 88072 99,00 6 

 
FRAME-APPLE Apple iPad Mini 1 / 2 / 3 Blanco 88031 86,00 6 
FRAME-APPLE Apple iPad Mini 1 / 2 / 3 Negro 88032 86,00 6 

 
FRAME-APPLE Apple iPad Mini 4 Blanco 88033 86,00 6 
FRAME-APPLE Apple iPad Mini 4 Negro 88034 86,00 6 

 
FRAME-SAMSUNG Samsung GalaxyTab7-2 Blanco 88061 86,00 6 
FRAME-SAMSUNG Samsung GalaxyTab7-2 Negro 88062 86,00 6 

 
FRAME-SAMSUNG Samsung GalaxyTab3 10.1 Blanco 88081 99,00 6 
FRAME-SAMSUNG Samsung GalaxyTab3 10.1 Negro 88082 99,00 6 

 
FRAME-SAMSUNG Samsung GalaxyTab A 10.1 Blanco 88085 99,00 6 
FRAME-SAMSUNG Samsung GalaxyTab A 10.1 Negro 88086 99,00 6 

 

 

 
 

Fuentes de alimentación para tablets 
- La fuente de alimentación cabe en caja de 

mecanismos 55mm 
- Voltaje entrada 230VAC 
- Corriente máx. salida 1A 
- Salida vía conector USB 
       

 

FRAME-NT1 Fuente alimentación 5V/1A 
con toma USB, cabe en caja 

  

- 88003 55,00 6 

mailto:info@lingg-janke.de
http://www.lingg-janke.de/


Página 80 of 80 
Salvo errores o modificaciones 

Listado de precios - 
resumen 01-2019 

       
Lingg & Janke OHG,  Zeppelinstraße 30,  D-78315 Radolfzell, Alemania 

Tel. +49 (0) 77 32 / 9 45 57 50 info@lingg-janke.de www.lingg-janke.de Fax +49 (0) 77 32 / 9 45 57 99 

 

 

 

9 Productos nuevos 
 

1º Trim. 2019 

 

NUEVO 

Pulsador empotrable KNX 4 canales, 4 entradas/salidas binarias 
- Serie Exclusive 55, dimensiones tecla 55x55mm 
- Compatible con marcos de varios fabricantes 
- Set completo con BCU empotrable KNX 
- 4 entradas integradas para contactos secos 
- 4 salidas integradas para LEDs 
- Sets de cables compatibles 87183 - 87185 
- Funciones entrada: conmutación (estándar, 

pulsar/soltar, corto/largo), regulación, persianas 
con/sin lamas, escena, bloqueo 

- Funciones salida: temporizador, funciones lógicas, 
estados, escenas (8) 

- Es posible integrar sensor de temperatura y humedad 
- Teclas y marcos no incluidos 
        

Código producto / 
 

Descripción producto Uds
 

Nº pedido € / Ud.* GD 
TA4F55-BCU-E Pulsador KNX empotrable, 4 

canales, 55x55mm, 4 
entradas/salidas binarias, BCU 
incluida, teclas no incluidas, set de 

   

- 87860 49,00 2 

TA4F55TH-BCU-E Pulsador KNX empotrable, 4 canales, 
55x55mm, 4 entradas/salidas 
binarias, sensor de temperatura y 
humedad incluido, BCU incluida, 
teclas no incluidas, set de cables no 
incluido 

- 87861 59,00 2 

 
 
 

 

NUEVO 

Actuador de persianas con/sin lamas 6 canales, 10A 
- 6 canales para 6 motores eléctricos independientes 
- Manejo manual para cada canal 
- Funciones temporizador, posiciones, escenas (8), 

alarmas, bloqueos, estados 
- Capacidad conmutación por canal: 10A 250VAC 
- Bloqueo contacto mecánico para cada canal 

 
Código producto / 

 
Descripción producto Uds

 
Nº pedido € / Ud.* GD 

J6F10H-E Actuador de persianas con/sin 
lamas 6 canales, manejo manual, 
KNX eco+ 

6 79438 219,00 1 
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